
 

IZDELOVALCI NA REZIDENCI 2026:  

D ESIGN BRIEF : S ENČNA STRUKTURA ZA BODOČO 

SKUPNOSTNO KAVARNO  

 

Lokacija intervencije : Park Izbrisanih , Trubarjeva cesta 72, Ljubljana , okvirno 250m 2 

 

IZZIV  
V Parku Izbrisanih, na zeleni površini Centra Rog, načrtujemo postavitev modularne 

senčne strukture za območje okoli prihodnje skupnostne kavarne. Cilj je ustvariti 

prijetno mikroklimo in senčen prostor za druženje, ki bo hkrati obvladljiv z vidika 

montaže , vzdrževanja, shranjevanja ter varen za uporabo v javnem prostoru.  

Med predlogi izbranih prijaviteljev bodo udeleženci in programska ekipa skupaj izbrali 

rešitve, ki najbolje ustrezajo spodnjim kriterijem:  

• izvedljivost v fazi realizacije (28. maj – 7. junij 2026) in znotraj proračuna 
(15.000,00 € bruto ), 

• stabilnost in varnost za javni prostor v različnih vremenskih razmerah,  
• modularnost in obvladljivost (moduli do velikosti 20 m ², posamezni elementi do 

dol ž ine 4 m),  
• usklajenost z vrednotami Centra Rog: odgovornost, brezčasnost, trajnost, 

estetika ter občutljivost do konteksta in zgodovine lokacije,  
• možnost izdelave z uporabo delavnic Centra Rog in razpoložljive opreme.  

 

  

https://center-rog.si/lab/


 

OKVIR UPORABE  

KONTEKST  

Park Izbrisanih se redno uporablja za javne dogodke in programe Centra Rog – od 

predstavitev, skupnostnih srečanj in festivalskih formatov do izobraževalnih dejavnosti 

na prostem (delavnice, demonstracije, vodeni ogledi, praktične delavnice). Senčna 

strukt ura mora zato omogočati prilagodljive postavitve in pretok ljudi, različne  

konfiguracije ter prilagodljivost scenarijem dogodkov. Mikro lokacija senčnega sistema 

je Rog Lab, kontejnerska arhitektura, ki bo prenovljena in preoblikovana v skupnostno 

kavarno.  Senčna struktura je pilotna aktivnost te preobrazbe.  

SEZONSKA UPORABA IN OPERACIJE  

Senčni sistem je namenjen sezonski postavitvi, idealno od maja do avgusta. Po sezoni ga 

bo osebje Centra Rog razstavilo in shranilo ter izvajalo redno vzdrževanje. Zaradi 

obvladljive logistike mora biti rešitev prilagodljiva in zasnovana tako, da so posame zni 

elementi enostavni za transport, rokovanje in shranjevanje.  

VREMENSKE RAZMERE  

Sistem mora delovati v realnih poletnih razmerah: vročinski valovi, nevihte in sunki vetra.  

PROSTORSKI IN MONTAŽNI POGOJI  
VELIKOST IN RAZŠIRLJIVOST  

Struktura mora biti sestavljena iz modulov do 20 m ² in pokrivati pribli žno 150 m ² 

povr š ine. Predlog mora biti zasnovan kot prilagodljiv sistem, ki ga je mogo če 

nadgrajevati skozi čas – na primer z dodajanjem modulov, pove čevanjem pokrite 

povr š ine ali kombiniranjem konfiguracij (npr. manj ša in raz š irjena postavitev).  

OMEJITVE  

Obstoječe infrastrukture  v parku  (svetilke, urbana oprema) ni dovoljeno spreminjati, vsi 

pritrditveni elementi morajo biti ne -permanentni. Pristop mora ostati reverzibilen in 

izogibati se  mora  trajnim posegom v javni prostor.  

SIDRANJE  

Sistem je lahko sidran z vijačnimi sidri v tleh (trata/zemlja), utežmi (po potrebi) ter, kadar 

je primerno, z reverzibilnimi pritrditvami na modularno strukturo kavarne in/ali sosednjo 

stavbo (glej spodnjo fotografijo).  



 

  

OBVEZNE ZAHTEVE  

VARNOST  

Sistem mora biti varen za uporabo v javnem okolju: brez ostrih robov ali nevarnih 
izboklin, brez mest za ukleščenje ali spotikanje ter brez nevidnih napetih elementov 
(kablov/trakov) na višini glave. Zasnova mora upoštevati nepredvidljivo vedenje 
uporabnik ov in tipične obremenitve javnega prostora.  

STABILNOST IN ODPORNOST NA VETER  

Konstrukcijska in sidrna logika morata prenesti sunke vetra do  50 km/h. Prijavitelji 
morajo opredeliti kritična tveganja (plapolanje, utrujenost materiala, natezne sile, 
rahljanje spojev) in predlagati jasen postopek za slabo vreme (npr. nevihtni način, 
delna razbremenitev, hitro odstranjevanje tekstila).  

ODPORNOST NA VREME IN UV  

Materiali in površinska zaščita morajo zagotavljati odpornost proti koroziji, UV -žarkom 
in vlagi. Specifikacije tekstila morajo vključevati tip (senčna mreža/tkanina), način 
napenjanja, strategijo zamenjave in čiščenja.  

MODULARNOST IN LOGISTIKA  

Rešitev mora biti zasnovana za transport in shranjevanje, z moduli, ki ne presegajo 20 
m², ter z najve č jo dol ž ino posameznega elementa pod 4 m.  Zasnovan mora biti jasen 
na č rt razstavljanja, ozna čevanja, pakiranja in ponovne monta že sistema.  

REALNA IZVEDLJIVOST  



 
Predlog mora temeljiti na realnih proizvodnih postopkih, ki so na voljo v delavnicah 
Centra Rog, izvedljivih v času realizacije projekta  (28. maj 2026 – 7. junij 2026) ter 
znotraj proračuna do 15.000,00 €  bruto . 

ZAŽELENE LASTNOSTI  

Razpršena ali združljiva senčna polja (več senčnih točk ali modularna mreža), mehka 

filtrirana svetloba in prijetna mikroklima (prezračevanje; izogibanje učinku tople grede), 

hitra postavitev z majhno ekipo ter izobraževalna razsežnost (razumljiva konstruk cijska 

logika; možnost vključevanja skupnosti).  

PROJEKTNI REZULTATI  

1. Javna postavitev modularne senčne strukture za dogodek Dan sosedov (6. junij 

2026) v Parku Izbrisanih, na zeleni površini Centra Rog.  

2.  Načrt in navodila, objavljena in distribuirana v depozitorju  Center Rog Wiki. S 

prijavo se prijavitelji strinjajo, da je rezultat programa namenjen javni objavi pod 

licenco Creative Commons z navedbo avtorstva.  

POSTOPEK IZBORA IN MERILA  

Izbirna komisija, sestavljena iz  oblikovalcev, arhitektov, ustvarjalcev in strokovnjakov s 

posameznih področij, bo udeležence programa izbrala na podlagi naslednjih vidikov 

predloga:  

1. stabilnost in varnost,  

2.  izvedljivost glede časa/procesa/proračuna,  

3.  modularnost in logistika,  

4.  kakovost sence in uporabniška izkušnja,  

5.  skladnost z vrednotami Centra Rog,  

6.  jasnost dokumentacije,  

7.  razširljivost in dolgoročni potencial.  

 

FORMAT PROJEKTNEGA PREDLOGA  

Za primerljivost in jasnost morajo prijavitelji svoj predlog predstaviti v standardiziranem 

formatu : tri strani A3 (ležeče), izvožene kot enoten PDF.  

Dovoljeno je vključiti referenčne fotografije, tehnične skice, moodboard -e ter preproste 

makete/fizične modele (fotografirane) za boljše razumevanje. Dobro narejena skica, 

enostaven tloris ali jasen konstrukcijski diagram so pogosto boljši  od dolgih opisov.  

STRAN 1 — KONCEPT IN UPORABA  



 
• Naslov projekta in ime prijavitelja/kolektiva.  

• Kratek opis koncepta (50 besed).  

• Ključni diagram: logika senčenja in uporaba prostora (scenariji dogodkov ,  

kavarne).  

• Glavne prednosti (največ 5 alinej): kakovost sence, prilagodljivost, skladnost z 

vrednotami.  

STRAN 2 — SISTEM IN KONSTRUKCIJA  

• Konstrukcijsko načelo : okvir/primarni elementi, spoji, strategija napenjanja.  

• Koncept sidranja: talna sidra /pritrditve na stavbo /uteži (prikaz kje in zakaj).  

• Obnašanje pri vetru in nevihtah:  identifikacija kritičnih točk in postopek v 

nevihtnem načinu  (t.i. storm mode) (kaj se  spremeni, kaj se odstrani ali zavaruje).  

• Pregled materialov (za konstrukcijo in tekstil).  

STRAN 3 — IZDELAVA IN UPORABA  

• Modularnost in shranjevanje:  razčlenitev elementov znotraj modulov.  

• Montaža in demontaža:  velikost ekipe + časovna ocena + potrebna orodja.  

• Osnutek kosovnice in okvirna ocena stroškov.  

 

KONTROLNI SEZNAM PREDLOGA  

☐ Kosovnica in proračun sta realistična ( ≤ 15.000,00 €  bruto ) 

☐ Upo števano je trajanje faze realizacije in razpolo ž ljiva proizvodna oprema  

☐ Posamezni moduli niso ve č ji od 20 m ² 

☐ Sidranje je jasno (talna sidra /stavba /utež i) in reverzibilno  

☐ Elementi so primerni za shranjevanje (najve č ja dol ž ina 4 m)  

☐ Obna šanje sistema v nevihtah in postopek sta jasno opisana  

☐ Stabilnost je konceptualno dokazana za sunke vetra > 50 km/h  

☐ Sistem je modularen in razširljiv.  

 


