





Solutions durables pour la Solutions esthétiques Solutions optimisées

structure des constructions pour 'aménagement pour la valorisation de
(logements individuels et et 'embellissement des I'espace public et pour
collectifs, ERP, batiments espaces extérieurs privés 'acheminement des
industriels et tertiaires, (terrasses, allées, jardins, réseaux (gestion de l'eau,
piscines et parkings) piscines) telecom, etc)

usines de production

. Engagés enFrance
certifiées é vos Catés
depuis 1961

Impact Carbone reduit de nos
' ' prodwts beton

" Innovation produits
U encontinu S



FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX -

Le groupe se positionne comme l'industriel
francais répondant aux besoins de voirie et de
réseaux grace a son offre de produits.

Nos équipes ont souhaité réunir dans cette
documentation toutes les informations nécessaires
aux différents acteurs des travaux publics.

Elle se veut un ouvrage d'aide dans le choix des
produits et de conseils pour leur mise en oeuvre.

En fonction de vos projets, retrouvez rapidement et
facilement les produits disponibles en fonction de
votre besoin.

Pour tout complément d'informations,
consultez le site internet
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VOIRIE I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

LES BORDURES

BORDURE TI

028057 100 12 20 52,5

6.0

3

Béton

BORDURE T2

028071 100 15 25 814 18 60 (e & Béton
028088 100 15 25 814 18 60 (e @ Ocre
BORDURE T2 BASSE
13 2
—_
2
%s
15 13
e—
15

026046 100 15 15 533

43

Béton

026053 100 15 15 533

3

Ocre

INFOS Le mortier joint doit étre dosé

ne jamais exéder



BORDURE T2 CHARRETIERE

—_— 12 3
—_
14
17 15 13,5
3 15
15 15
L
(a4
084138 100 15 17 52,7 24 35 C€ Béton lo)
13821 100 15 15 46 24 35 C€ Béton >

RACCORD T2/T2 BASSE (BIAISE)

15
25
—_—
15
051932 100 15 25 689 12 60 C€ Béton

6 droits /6 gauches

RACCORD T2/A2

026107 100 15 25 72,9 12 60 C€ Béton

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder



LES BORDURES

BORDURE T2 AVALOIR
17,5
V
70

VOIRIE I

25
—_
15
026428 100 15 25 42 2 35 C€ Béton
BORDURE T2 GARGOUILLE
@10
25
s
—_—
— 15
N
o
N
r4
0
F 026459 100 15 25 24 54 35 C€ Béton
b
><
2 BORDURE T2 ANGLE ROND
m
‘w
24
]
w
= T
o
>
(%]
z 25
&
5 60
—
O —_
% 15
s
L
m
N 027920 60 15 25 80 4 35 Ce€ Béton
INFOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

10



BORDURE T2 ANGLE VIF
T
25
50
15

4620 50 15 25 638 4 35 C€ Béton

T2 1/4 DE ROND

' ]
A\

123837 - 15 25 159 20 35 C€ Béton

12 COURBE

12231 . ?Cfg‘e) 15 25 26 15 35 C€ Béton
123097 . ?éfg‘e) 15 25 k7] 2 35 C€ Béton
124070 . ?ng‘e) 15 25 375 10 35 C€ Béton
131641 UZSJYCZ%Q 15 25 275 10 35 C€ Béton
122304 Uz}ge?de) 15 25 375 10 35 C€ Béton
123134 (WZ}i?cle) 15 25 388 2 35 C€ Béton
131658 (zzlvfe?de) 15 25 40 10 35 C€ Béton
123127 . 42/89%9) 15 25 40 2 35 C€ Béton

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

VOIRIE I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021



VOIRIE I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

12

LES BORDURES

BORDURE T3

10707 100 17 28 104,2 2 6.0 C€ Q Béton
028125 50 17 28 52 30 60 C€ Q Béton

BORDURE T3 BASSE

17,5

122755 100 17 28 693 20 60 C€ Béton

BORDURE T3 REDUITE

Ny
14
23
9
—_—
17
026060 100 17 28 838 15 60 C€ Béton

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder



RACCORD T3/T3 BASSE (BIAISE)

17,5
28
—_—
17
122601 100 17 28 87 6 60 C€ Béton
BORDURE T3 CONCAVE
R 332
47
R 300
[—
13,8
—_l
17
131542 LTXGT ext 7 28 897 4 35 C€ Béton
BORDURE T3 CONVEXE
R 500
R 300
m605 5050 ext 17 28 655 5 35 C€ Béton

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

VOIRIE I

- EDITION 2021

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX
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LES BORDURES

BORDURE T3 AVALOIR TRAVERSANT

VOIRIE I

100
5
- —
6
20
22 70
—_—
21,5
026558 100 28 66 8 35 C€ Béton

BORDURE T3 AVALOIR NON TRAVERSANT

026589 100 28 85 8 35 C€ Béton

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

14



17 3

BORDURE T4 e

14

30
16

20

028293 100 20 30 1332 10 60 e & Béton

BORDURE T4 BASSE

VOIRIE I

106632 100 20 20 208 15 60 C€ Béton

BORDURE T4 REDUITE

23

20

026084 100 20 20 100,2 15 60 C€ Béton

RACCORD T4 REDUITE / T4 BASSE (BIAISE)

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

23
_
20
107004 100 20 20 89 8 35 C€ Béton
IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

15



LES BORDURES

BORDURE Al

VOIRIE I

028613 100 20 25 4 15 60 (e & Béton

BORDURE A2

028262 100 15 25 64,2 24 60 (e @ Béton

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

16



BORDURE P1

20
]
8

6>O
VOIRIE I

023076 Béton 100 8 20 36,4 44 60-u (€ g
028446 Jaune 100 8 20 364 44 60-Uu CE Q
028422 Ocre 100 8 20 36,4 44 60-u  CE g
028439 Rouge 100 8 20 364 44 0-U (€ @
N
BORDURE P2

28
—
6

023144 Béton 100 6 28 37 42 60-U C€ g

028484 Jaune 100 6 28 37 42 60-U C€ g

028460 Ocre 100 6 28 37 42 60-U C€ g

028477 Rouge 100 6 28 37 42 60-U C€ g
BORDURE P3

20
—
6

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

079745 Béton 100 6 20 27 42 60 Ce€
028521 Ocre 100 6 20 27 36 60 Ce€
|NFOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

17



VOIRIE I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

18

LES BORDURES

BORDURE P4

20
—
6
106922 100 6 20 29 45 6.0 CE€ Béton
BORDURE 8X30
T )
30
—
8
113906 100 8 30 39 24 - - Beton
BORDURE 5X20
20
—
5
14699 100 5 20 26 57 - - Beton
INFOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder



BORDURE CR1

N
O
m ‘|'

VOIRIE I

047041 100 8 20 364 44 60 C€ Béton

BORDURE CR2

12

120706 100 2 20 535 24 60 C€ Béton

BORDURE CR3

15

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

102979 100 15 25 859 18 60 C€ Béton

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

19



VOIRIE I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

20

LES CANIVEAUX

CANIVEAU CSI

028132 Béton 100 20 12 50,2 25 60-U c

€ G
028149 Ocre 100 20 1) 50,2 25 60-U CE g

CANIVEAU CS2

15[

13,5

028163 100 25 135 705 20 cou CE @ seon

CANIVEAU CS2 BAVETTE

026596 100 25 135 66 10 35 CE€ Béton

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder



CANIVEAU CS3

028170 100 25 165

1,51

16,5

88,1 16

14

CANIVEAU CS4 REDUIT

026091 100 30 1

6.0

Ce

Béton

INFOS Le mortier joint doit étre dosé

ne jamais exéder

VOIRIE I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021
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VOIRIE I

- EDITION 2021

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX

22

LES CANIVEAUX

CANIVEAU CCI

:1'45 20 20

1,58 | . !
© 2
2| s
40
028194 100 40 12 1012 12 60-U CE Q Béton
CANIVEAU CC2

5 40 5

o? 13 o
14

028248 100 50 14 1449 10 60-U C € () Béton

CANIVEAU CC25

028217 100 25 13 66, 20 60 CE€ Béton

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder



CANIVEAU ACI

18 N

35

?G
VOIRIE I

028309 100 35 18 n79 P 60 CE€ Béton

CANIVEAU AC2

028644 100 27 18 997 16 60 C€ Béton

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

23



LES BORDURES
PROFIL PIERRE

BORDURE PROFIL PIERRE 15X25 - 1 arrondi

VOIRIE I

122885 100 15 25 85 18 60 C€ Béton

BORDURE PROFIL PIERRE 20X20 - T arrondi

136349 100 20 20 91 15 6.0 c € Beton

BORDURE PROFIL PIERRE 20X30 - 1 arrondi

T/

30

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

082387 100 20 30 1342 10 60 C€ Béton




BORDURE PROFIL PIERRE AVALOIR 20X30

VOIRIE I

100
30
—_—
20
087900 100 20 30 8l 6 35 C€ Béton

- EDITION 2021

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

25



VOIRIE I

BORDURE I

LES BORDURES
ILOTS

5
—
26
13 13
[6
—_— —_—
25

028675 Bordure 100 25 13 59,80 20
028712 Bordure 50 25 13 2990 40
104232 Bordure 25 25 13 15 80
109046  Trapezoidale 25 13/26 13 9,70 40
028774 /4 rond 25 25 13 10 32

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

026282 Bordure 100 25 18 90,70 16 co-u CE€ Q
028828 Bordure 50 25 18 44,30 k) c0-u  CE€ @
098692  Bordure 25 25 18 21,00 64 60 CE€
109053 Trapezoidale 25 13-26 18 18 40 60 Cc€
028880  1/4rond 25 25 18 15 24 60 CE€

INFOS Le mortier joint doit étre dosé

26

ne jamais exéder



BORDURE 13

10
—
13
[6
30 ! '
30 30

028941 Bordure 100 30 13 74,80 15 co-u CE @

102962 Bordure 50 30 13 3725 30 60 CE€

108377 Bordure 25 30 13 1790 60 60 CE€

109060 Trapezoidale 10/26 30 13 12 30 6.0 c E

028934 /4 rond 30 30 13 1510 24 35 CE€
BORDURE 14

FABEMI| SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

029085 Bordure 100 30 18 109,40 12

104362 Bordure 50 30 18 55 24

108384 Bordure 25 30 18 27 48

109077  Trapezoidale  10/26 30 18 20,50 30 60 CE€
|NFOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

27



LES QUAIS BUS

BORDURE QUAI BUS FIL 18

18
30

VOIRIE I

12

128993 100 20 30 1303 15 60 ce Béton

RACCORD T2/QUAI BUS FIL 18

- EDITION 2021

30

129006 100 20 30/25 1045 4 35 Ce Béton

FABEMI| SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

28



BORDURE QUAI BUS FIL 21

9 T
)
0Q§<9
21
30
9
—_— )
20

100777 100 20 30 1093 15 60 C€ Béton

RACCORD T2/QUAI BUS FIL 21

30

124087 100 20 30/25 934 4 35 Ce Béton

RACCORD T3/QUAI BUS FIL 21 17

109176 100 20 30/28 0 4 35 Ce Béton

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

VOIRIE I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021
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VOIRIE I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

30

LES QUAIS BUS

BORDURE QUAI BUS ANTIDERAPANTE

33,5

28,5

135205 100 28,5 335 188 6 Blanc

RACCORD QUAI BUS ANTIDERAPANTE

13,6
15 33,5
14,9
29
135199 Droit 100 335/285 335/29 148 2 Blanc
135182 Gauche 100 335/285 335/29 148 2 Blanc
IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder
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LES GLISSIERES

GLISSIERE GA3

20
: :

29,6

38 8,4

VOIRIE I

135298 100 40 38 210 6 Béton

135304 50 40 38 105 8 Béton

GLISSIERE GA3 ACCESSOIRES

131é %
e
oot

) 2 .
135311 Sifflet 100 - 40 13/38 155 (1 droit /1 gauche) Béton

138114 Avaloir 100 - 40 38 166 6 Béton

135328 1/4 de rond - 90° 40 38 45 4 Béton

38
38
40
90°

AN

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

32

FABEMI



FABEMI

LES GLISSIERES
GLISSIERE GA4

44,5

VOIRIE I

134512 100 23 44.5 183 8 Béton

GLISSIERE GA4 ACCESSOIRE

21 J \ : : R 77
23 90°
BN

2

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

138664 Sifflet 100 23 21/44.5 145 (1 droit/ 1 gauche] Béton
139920 1/4 de cercle - 23 445 250 6 Béton
|NFOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

33
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AMENAGEMENT URBAIN I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

36

LES PROTECTIONS
URBAINES

BORDURE DELIMITATION PISTE CYCLABLE

084633 100 21

13,5

135

21

1

q3

Béton

BORNE PROTECTION

Grand

027876 Béton 4435
modele

027906~ orand - Gravillon o0 88 230 4
modele roulé

027913 petit Béton 39/26 40 73 5
modele

027968 petit — Gravillon 400 40 69 5
modeéle roulé

BORNE VIGIBLOC

100 80 80 Beton 1
100 80 80 Rouge 1
100 80 80 Vert 1
100 80 80 Jaune 1
160 80 80 Béton 1
160 80 80 Rouge 1
160 80 80 Vert 1
160 80 80 Jaune 1




SEPARATEUR CHASSE-ROUES

AMENAGEMENT URBAIN I

138800 300 36/22 37 782 1 Béton

SEPARATEUR DE VOIE

- = B \%

-

135632 Séparateur 200 100 20 2 7 47 20 Béton
135649 Sifflet 200 100 44 1 Béton
135175 Séparateur 300 100 30 14 9 86 15 Béton
135168 Sifflet 300 100 76 1 Béton
135618 Séparateur 400 100 40 16 N 120 10 Béton
135625 Sifflet 400 100 n3 1 Béton

BORDURE ANTI PASSAGE

FABEM| SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

20
100
026473 100 20 30 89 10 35 C€ Béton

37
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AMENAGEMENT URBAIN I

- EDITION 2021

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX

38

LES PROTECTIONS
URBAINES

BORDURE BUTE ROUES

. e W e 139371 PL 280 22/40 25 543 1 Béton
- 1 139364 VL 190 9/25 16 128 1 Béton
139388 DESIGN 150 16/20 25 160 1 Béton
P
25 15 15 25
L e —\ |\
F 75 i
280
\/L .......................................................................................................................................
20 150 20
[ 7 % T )
| [ .\ / \ Lt |
66
190
D E S G
216 2 2 146 2
n 7
25
f il
— [
10 150
BORDURE ASF

15 99

030395 100 33 50 299 3 35 CE€ Béton

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder




LES EQUIPEMENTS
URBAINS

COUVERTINE

s

Gravillon Rustique

20
Béton
023380 45 40 20 51 12 Béton
023403 45 40 20 51 12 Gravillon roulé
023397 45 40 20 43 12 Rustique

-

AMENAGEMENT URBAIN I

BORDURE P-SPORT

CERIB IB 010

FABEMI| SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

113357 Bordure + fixation 100 33 24 Anthracite

N3333 Angle 13,60 1 Anthracite

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder

39
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AMENAGEMENT URBAIN I

- EDITION 2021

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX

40

LES TOURS D'ARBRE

TOUR D'ARBRE P2 - 2 ELEMENTS

030241 100 10 43 6 Béton
030258 100 26,5 132 3 Béton
026992 85 15 66 4 Béton
027029 85 15 66 4 Gravillon roulé

TOUR D'ARBRE T2 BASSE - 2 ELEMENTS

151

100 | A 1

103808 100 x 100 130 x 130 15 183 5 Béton
TOUR D'ARBRE T2 BASSE - MONOBLOC
151
100
151
030296 100 x 100 130 x 130 15 183 5 Béton

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder



I

120 - 20 ||

027920 90 x90 120 x 120 25 320 1 Béton

100 — 70 —

1L

114620 70 x70 100 x 100 25 2552 1 Beton

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX -

Le mortier joint doit étre dosé a 0 , ne jamais exéder 250 kg/m?3 avec un espace

vide de 0,5 cm tous les 10 m

41



FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX -

42

LES ELEMENTS DE
CLOTURE

Piquets grillagés Poteaux étendage Cléture a bavolet
alinge

—
p—
“ + Plusieurs modeéles

disponibles

-+ Contactez le service

Cloture dalles Barriéere a commercial
pleine lisses chevaux




BORDURE LAVEE

Les bordures classiques, ilots et les caniveaux existent en finition lavée.

Pour toutes informations ou commandes merci de contacter le service

commercial

Basalte Noir

Vaucluse

Le mortier joint doit étre dosé a 200kg/m, ne jamais exéder 250 kg/m? avec un espace

vide de 0,5 cm tous les 10 m

y

7 '_;.£ 't

Camargue

i

Marbre Blanc

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX -

43
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AMENAGEMENT URBAIN I
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LA GAMME CALADIA

BORDURE T2

CERIB IB 010

12

071688 Droite
42 15 25

34

81 Eléments
doubles

50 TDH

Ce

Pierre

BORDURE T2 BIAISE

CERIB IB 010

. 58 15 25/193 4 16
071732 S'a'.ie 64  Eléments
rorte 42 15 19/15 23 doubles

. 58 15 25/193 4 16
071749 B'a'sf 64 Eléments
gauche 42 15 19/15 23 doubles

50 TDH

50 TDH

Ce
g

Pierre

Pierre

BORDURE T2 BASSE

CERIB IB 010

58 15 15 28 18
071664 Basse 48 Eléments
42 15 15 20 doubles

50 TDH

Ce

Pierre

INFOS Le mortier joint doit étre dosé

ne jamais exéder



BORDURE P1

CERIB IB 010

58 8 20 2 20
071695 Pl 36 Eléments 50T0H  C€  Pierre
42 8 20 15 doubles
BORDURE PP

CERIB IB 010

-

AMENAGEMENT URBAIN I

58 30 20 76 9
071701 PP 9 Eréments 50TDH (€  pierre
42 30 20 55 doubles

BORDURE ILOT 12

CERIB IB 010

071718 12 50 25 22/15 51 102 16 50 TDH c € Pierre

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder
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AMENAGEMENT URBAIN I
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LA GAMME CALADIA

CANIVEAU-CCI1 - CC50 - CC56

CERIB IB 010

132730 CCl 50 40 12 50 8 16
071640 CC50 50 50 12 60 8 16
10813 CC56 pave 50 56 12 65 8 16

50 TDH
50 TDH
50 TDH

g
Ce
Ce

Pierre
Pierre

Pierre

CANIVEAU CS2

CERIB IB 010

071756 Cs2 50 25 12/10 60 16 32

50 TDH

Ce

Pierre

CANIVEAU CC40

CERIB IB 010

071657 CC40 50 40 12 45 90 16

50 TDH

ce

Pierre

IN FOS Le mortier joint doit étre dosé ne jamais exéder



OPUS SYLVACANE

CERIB IB 010

28 6,50 16
072418 42 28 4 9,70 8l 16 5,64 Piéton  Pierre vieillie
56 13,20 16
28 13,60 8
072401 42 28 8 20,30 172 8 282 T5 Pierre vieillie
56 2690 8
CERIB B 010
J-.
N
g

083827 22 14 8 510 166 224 6,90 T3-4 Pierre vieillie

-

AMENAGEMENT URBAIN I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021
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AMENAGEMENT URBAIN I

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021
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LES DISPOSITIFS D'EVEIL
DE VIGILANCE

Les bandes d'Eveil de Vigilance sont des dispositifs tectiles. lls sont destinés a alerter les personnes aveugles
ou malvoyante (PAM) des dangers iminents sur leur cheminement, tels que traversée de chaussée, bordure
de quai ferroviaires ou escaliers.

DALLE B.EV

3 o - - - N
‘I\‘& e = ;b-‘h - S n‘ -I‘:‘u: |
"\“"“‘H"‘h“" iR
CERIB 1B 010 ,‘ﬁ. e - M & - = - - el S
\ (' - - | e e
IA\‘ LS - - - -
k\hs"‘h"‘u:‘“\.
S Gt S R e Pierre Noir
V““ - o o, = S ,
| W “ .- i S vieillie sablé
v sablé
128320 60 45 6 37 432 C€ Piere viellie
106892 60 45 6 37 432 Ce Noir sablé
DALLE DE GUIDAGE
- S ]
Blanc Noir
fjord profond
128900 50 25 4 ns 40 Q Blanc fjord
- 50 25 4 15 40 Q Noir profond
BANDE DE GUIDAGE
_—
A=s -t
; ]
- * ]
Quartz Basalte
blanc noir
N4538 100 105 95 27 36 C€ Quartz blanc
114521 100 105 95 27 36 C€ Basalte noir




chanfrein
10 x10 \

le A N
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T

GCris Ocre Blanc
sablé sablé sablé

139661 100 30 20 144 Gris sablé
- 100 30 20 144 Ocre sablée
- 100 30 20 144 Blanc sablé

139678 100 40 15 144 Gris sable
- 100 40 15 144 Ocre sablé
- 100 40 15 144 Blanc sablé
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LES PAVES DRAINANTS

DALPRE

138831 50 33 8 6,06 93,95 66 10,89 Ventoux 5 c €

Existe en épaisseur 10 cm sur commande

PAVE STRATUS

060569 22 17 8 28,41 14775 240 8,45 36 Gris 13-4 c €

PAVE DURANCE

049380 50 33 85 606 1550 48 792 ventoux T34  CE
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LES PAVES DE VOIRIE

10967 777 13888 99 7 40 C€ Anthracite
— Multi formats
081267  25x15/25x20 / 25x25 / 25x30 17,77 138,88 99 T7 4.0 C E Flammé
Ep6cm
124179 1777 138,88 99 T7 4.0 C€ Grisnuance

Existe en finition martellée

120423 15 15 6 44 44 137,56 9,45 T5 36 C E Anthracite
124223 15 15 6 4444 137,56 945 5 36 c E Gris nuancé
120836 15 15 6 4444 137,56 9,45 T5 36 c € Pierre

INFOS

-|- D’autres types de pavés
disponibles

-+ Consulter notre site
internet




2527 56 140 10 T5 36 CE€ Anthracite

089034 Multi formats 56 140 10 TS 36 CE ramme
— 1218 /12x12 /12 6

124216 EpGom 56 140 10 TS 36 C€ crisnuance

12503 56 140 10 TS 36 CE€ Pierre

048796 T2 2 6 69,44 132 1,06 TS 36 CE€ Anthracite
036526 12 7 6 6944 132 1,06 TS 36 CE ramme
124247 2 2 6 69,44 132 1,06 TS 36 C€ Grisnuance
068992 T2 7 6 6944 132 1,06 TS 36 Ce€ Paille
069043 T2 7 6 6944 132 1,06 TS 36 CE  rpiere

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX -
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GESTION ECOULEMENT

D'EAU

TUYAU ARME 135 A

030562 30 2,38 187 @
030609 40 2,38 273 @
030647 50 2,38 378 @
030685 60 2,38 479 @
030715* 80 2,38 794 @
030746* 100 2,38 1257 @
124537* 120 2,38 1613 @

*2anneaux delevage 25T

TETE D’AQUEDUC DE SECURITE

137452 30/41 130 x 43 x 45 165 1 5

137476 40/52 159 x 53 x 57 375 1
137483 50/62 192 x 66 x 68 459 1
137490 60/74 225x78x78 750 1
137506 80/97 290 x120 x 110 1897 1
137513 100/125 390 x 100 x 143 2700 1

II@II@II%IWIWI




TETE DE PONT

137520 60/39 B@I0M/F- B40M 80
137537 80/39 @I0OM/F- B40M 170
137544 100/39 @30 a40M/F- B50M 270
137551 130/39 ?30a60 M/F 500
137568 160/49  @30a40a80M/F- @I00OM 1200
137575 165/145 @100 F-@100M 930
137582 220/52 @303404120M/F- @150M 2000
137599 270/100 @30a403180M/F- @200M 3370

CANIVEAU DESCENTE D’EAU

027791

Petit modeéle 2,20

030333

Grand modeéle 2,80

\ 80,4

1‘5\
g 70,4

\1"

REPARTITEUR DE CHARGE 400KN

avec clous artéons

023007

66 120

253
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GESTION ECOULEMENT

D'EAU

CONDUITES HONRIZONTALES

CANIVEAUX

DRAINS

020969 100 30 36,8 34 102
021010 100 40 476 38 135
021041 100 50 60 5 192
021065 100 60 716 58 297
021256 50 60 71,6 58 155

021492 100 30 52 20
021508 100 40 68 10
021515 100 50 105 12
021522 100 60 154 5
026411 100 80 273 4
025759* 100 100 384 1

*sur commande

021584 100 30 36,8 34 T 95
021591 100 40 476 38 14 137
021607 100 50 60 5 14 195
021614 100 60 716 58 T 297
024950* 100 80 95 75 14 516
024936* 100 100 n8 9 1 831

*sur commande



CANIVEAUX A GRILLES CAILLEBOTIS

13x10

125

33,40

18,75

20x16

125

68

CANIVEAUX A FEUILLURE BETON

137414 25x25 37x34 2,25 125 al'unité
137858 35x30 47x39 150 150 alunité
136202 35x30 47x39 3,00 150 alunité
132709 35x45 S57x44 2,25 180 al'unité

CANIVEAUX ALTO D400

139531 139524 ALTO 200 226 200 386 310 334 80 206 216
139555 139548 ALTO 300 326 300 486 410 434 80 296 288
139579 139562 ALTO 400 426 400 586 510 534 80 386 376
139593 139586 ALTO 500 526 500 686 630 634 100 476 491
139616 139609 ALTO700 526 700 686 830 634 100 456 620

E600 sur coommande
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LES CONDUITES VERTICALES

CYLINDRIQUES

DIAMETRE 80
58,5
IO [ 7
[ | -;10
[] - IES

100

45

110

Fond plat

13685 Conduite 1échelon 30 175 3
112962 Conduite sans échelon 30 175 3
113708 Conduite sans échelon 50 271 2
N3715 Conduite 2 échelons 60 344 3
N3722 Conduite sans échelon 60 344 3
113739 Conduite 3 échelons 90 499 2
N3746 Conduite sans échelon 100 561 2
022956 (01 as <ere lourde (ow argon) 7 0
14545 Cunette multi pour PVC @ 20 45 465 1
N2176  Cunette 180° pour PVC @ 20 45 465 1
12213 Joint bitumineux @ 20 - -
088570 Joint de regard pour PVC @ 20 - -
024004 Fond plat 50 479 1
025964 Fond plat 100 690 1
129778 Surhausse 10 105 7

Cunette multi

Cunette 180 °

Surhausse




100

. . I 30 13753 Conduite 1échelon 30 237 3
50 13999 Conduite sans écehlon 30 237 3
1 13777 Conduite sans échelon 50 394 2
T 113784 Conduite 2 échelons 60 468 3
60 114002 Conduite sans échelon 60 468 3
T 114019 Conduite 3 échelons 90 704 2
14026 Conduite sans échelon 100 794 2
El Couronnement
pour tampon 17
022994 fonte @ 85 Série lourde (clou artéon) 342 >
I I - 024011 Fond plat 60 652 1

I‘ ‘I “ 50 :

| . 110 Conduite Couronnement Fond plat

100

- LES PLUS
L

+ Résistant

+ Plusieurs dimensions
disponibles

FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX -

M537  Echelon polypro pour conduite cylindrique ? a l'unité
126319 Cross SH 110 ? a l'unité
138121  Anneaux de levage 1.3 Tonnes ? a l'unité
138176  Anneaux de levage 2.5 Tonnes ? a l'unité

Echelon Cross SH 110 Anneau de levage
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LES CONDUITES VERTICALES

CARREES

DIMENSION 50 X 50

_—

50
62

DIMENSION 60 X 60

Hausse

Hausse voile a

030128 Conduite (3 voiles a briser @ 30) 50 175 4
030159 Hausse 25 80 8
030135 Hausse (3 voiles a briser @ 30) 50 143 4
030166 Couronnement plein 7 62 10

030067 Conduite (3 voiles a briser @ 40) 60 328 4

030081 Hausse 30 157 8

030074 Hausse (3 voiles a briser @ 40) 60 272 4

Couronnement tampon fonte

030104 50x50 155 m 5
Couronnement
plein
Couronnement

tampon fonte

briser
Conduite
+ Plusieurs
disponibles
“Ia
131597  Echelon polypro pour conduite carrée ? alunité
"*r,'. 126319 Cross SH110 ? a lunité



SERIE TP 80 X80
N | s

50

_
050096 Conduite - 3 échelons
90 050102 Consuite - sans échelon
122441 Fond - sans échelon
< Couronnement tampon fonte

1o

10 80 10

SERIE TP 100 X 100

tampon fonte
Conduite H30 Conduite H60
1 Echelon 2 Echelons

30 030036 Conduite -1échelon 30 200
030043 Conduite - sans echelon 30 200

60 030012 Conduite - 2 échelons 60 406
030029 Conduite - sans échelon 60 406

90 600

90 600

60 580

030050 clou artérons 125 157

Couronnement

Conduite H90
3 Echelons

Conduite Conduite
H30 H60

a 30 029986 Conduite -1échelon 30 323

T 029993 Conduite - sans échelon 30 323

60 029955 Conduite - 2 échelons 60 605

029979 Conduite - sans échelon 60 605

029948 Conduite - 3 échelons 90 950

90 029962 Consuite - sans échelon 90 950

122458 Fond - sans échelon 60 880

030005 Couronr}ement tampon fonte 19 47

clou artérons
50

I10 Couronnement

tampon fonte

Conduite

GESTION DE L'EAU I
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LES BUSES DE
PUITS

DIAMETRE 80

+ 97 1
Y | 1
64 :

_'—'I 5 113982 Buse de puits Ht 60 - 6 trous 2 337
DI 13647 Buse de puits Ht 100 - 6 trous 1 555
—:— Couronnement tampon béton @ 64 - Ht 11 - Série légere*

:[ 17 025704 Trou homme 60 cm P @ 9 S 83
025742 Tampon béton @ 64 - Ht 5 5 36
029856 Couronnement plein - Série lourde - Ht 16 5 243
022956 Couronnement tampon fonte @ 85 - Ht 17- Série lourde 5 170

Trou homme 59 cm

* Deux codes mais livraison d'un ensemble couronnement + tampon

Couronnement Couronnement Couronnement
tampon béton plein serie lourde tampon fonte
DIAMETRE 100 avec clous artéons
120

— e R

Trou dhomme 59 cm

13654 Buse de puits Ht 50 - 6 trous 2 392
13661 Buse de puits Ht 60 - 6 trous 2 474
13678 Buse de puits Ht 100 - 9 trous 1 760
025771 %guuhrgﬁggggggt tampon béton @ 64 - Ht 11 - Série légere* 5 163
025742 Tampon béton @ 64 - Ht 5 5 36
029580 Couronnement plein Série lourde** Ht 17 5 348
022994 Couronnement tampon fonte @ 86 - Ht19 - Serie lourde 5 342

| * Deux codes mais livraison d'un ensemble couronnement + tampon
18 **Sur commande

Couronnement Couronnement Couronnement
tampon béton plein serie lourde tampon fonte



DIAMETRE 125
143

T |
80
—1
" T S
b ]
N

125
143

025575 Buse de puits Ht 50 non armée 3 trous 462
025582 Buse de puits Ht 50 légerement armée 3 trous 462
025544 Buse de puits Ht 100 non armée 3 trous 896
025551 Buse de puits Ht 100 legerement armée 3 trous 896
025728 %Suud{gpnﬁrsggecrx tampon béton @ 80- Ht 11 - Série légere® 277
029863 Tampon béton @80 - Ht5* 55
029627 Couronnement plein - Série légere 358
029641 Couronnement plein - Série lourde** T4
029634 Couronnement tampon fonte P85 - Seérie lourde 567

Trou dhomme 59 cm

* Deux codes mais livraison d'un ensemble couronnement + tampon
** Sur commande

Couronnement Couronnement Couronnement Couronnement
tampon béton plein serie légéere plein serie lourde tampon fonte

DIAMETRE 150

169

80

_—
L

Y [
s ——— I

150
170

Couronnement
tampon béton

ACCESSOIRES

029672 Buse de puits Ht 50 non armée 3 trous - 620
025520 Buse de puits Ht 50 légerement armée 3 trous - 1191
025735 %guud[ggwﬁ:wrﬁgggent tampon béton @ 80 - Ht T1- Série légére* 1 293
029863 Tampon béton @80 - Ht5* - 55
029887 Couronnement plein - série lourde** 1 1090
029689 Couronnement tampon fonte @ 85 - Ht19 - Série lourde 1 824

Trou d’homme 59

* Deux codes mais livraison d'un ensemble couronnement + tampon
**Sur commande

Couronnement Couronnement
plein serie lourde tampon fonte

138121  Anneaux de levage 1.3 Tonnes a l'unité

138176 Anneaux de levage 2.5 Tonnes a l'unité

Anneau de levage
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LES REGARDS EAUX
PLUVIALES CLASSIQUES

BOITE 24 CM

2 Opercules sans emboiterment (3 opercules en 2021)

025636  Fond 24504 30%30
025643  Hausse 2404 30x30 24 19 27
070957~ Couvercle empreinte . 30%30 45 16 30
dauphin

3 Opercules avec emboitement

025483 Fond 3x32 40x40

025667  Hausse 2x32 40X40 20 37 2

O25490  Couvercleempreinte 40%40 45 17 24
dauphin

3 Opercules avec emboitement

025766 Fond 40x40 50x50
025773 Hausse 40x40 50x50 30 54 2
025780 Couvercle empreinte S0x50 45 6 o

dauphin

Couvercle empreinte
dauphin

Hausse 30

Fond




BOITE 50 CM

3 Opercules avec emboitement

1025827  Fond 50x50 60x60

025834  Hausse 50x50 60x60 20 53 12

025841 Hausse 50x50 60x60 40 106 6

025858  Couvercle - 60x60 4.5 39 10
BOITE 60 CM

3 Opercules avec emboitement

025971 Fond 60x60 70x70

025988  Hausse 60x60 70x70 20 63 12
025995  Hausse 60x60 70x70 40 128 6
026008  Couvercle - 70x70 4.5 65 10

GESTION DE L'EAU I

LES PLUS

+
+ Plusieurs

Couvercle

Hausse 20 disponibles

+ Compatible

FABEMI| SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

Hausse 40

Fond
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LES REGARDS EAUX
PLUVIALES CLIC-BOX®

CLIC-BOX® 24

2 Opercules sans emboitement (3 opercules en 2021)

073415  Fond 24304 30%30 24 63/80/100/110 22 27

073422  Hausse 2404 30%30 24 63/80/100/110 18 27

07095y Couvercle empreinte - 30%30 45 . 16 30
dauphin

CLIC-BOX® 32

3 Opercules sans emboitement

073361 Fond 32X32 40X40 30 80/100/110/125 42 12
073354  Hausse 32X32 40X40 30 80/100/110/125 34 2
O2s490  Couvercleempreinte - 40X40 45 - 17 24
dauphin
CLIC-BOX" 40

3 Opercules sans emboitement

073385 Fond 40X40 50X50 30 80/100/110/125 65 12

073392  Hausse 40X40 50X50 30 80/100/110/125 52 12

Couvercle empreinte

025780 dauphin

40X40 50X50 45 26 24

Couvercle empreinte
dauphin

LES PLUS

Hausse 30 +

+ Plusieurs

disponibles

+ Compatible

Fond




LES NICHES
COMPTEUR D'EAU

NICHE 60X40
027647 Niche 60x40 68x48 20 46 10
027678 Couvercle béton - 70x50 4 37 10

Niche Couvercle
027654 Niche 80x60 88x68 25 90 4
027685  1/2 couvercle béton - 45x70 8 42 10
027692  Couvercle trappe galva 40x33 40x33 90x70 8 69 10
030302  Trappe galva 40x33 - 40x33 - 3 a l'unité
030340  Couvercle trappe galva 66x50 66x50 90x70 8 43 10
030364  Trappe galva 66x50 - 66x50 - 6 a l'unité
- ‘.,_.@f — "? —
Couvercle trappe Couvercle trappe
Niche 40x33 66x50

081403 Niche 80x80 88x88 40 146 3

027739 1/2 couvercle béton - 88x44 4 32 10

Niche w 1/2 Couvercle

GESTION DE L'EAU IS
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LES PRODUITS SUISSES

CONDUITE OVALE

023243 110 90 25 212 1
023236 110 90 50 389 1
023212 10 90 100 792 1
o o 0
Hauteur 50 Hauteur 25

CONE

023311 80 60 50 234 2
023328 80 60 65 303 2
023335 100 60 65 360 2




SAC D’EAU

Cunette

CADRE ROND

@128

@100

CADRE CARRE

140 x140

120 x120

023274 Cunette 70 70 457 1
023281 Hausse 50 70 210 1
023298 Hausse 85 70 359 1

023342

Hausse 50

128 @60

24

Hausse 85

475

4

023359

100 46 x 50 (centré)

13,50

193

5

032825 140 x140 @60 24 824 1
038832 120 x 120 @60 24 581 2
023366 90 x90 46 x 50 (centré) 16 208 5
032849 90 x90 48 x 54 (décentré) 6 208 5

90 x 90
centre

90 x 90
décentré

GESTION DE L'EAU IS

FABEMI| SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX - EDITION 2021

71



FABEMI SOLUTIONS VOIRIE & RESEAUX -

72

RESEAUX SECS

029269 Regard A10 24x24

32x32 24 27

Cadre 30x30 +
029285 tampon 21x21

"1t

LES PLUS

+ Plusieurs modéles
disponibles

+ Contactez le service
commercial
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CONSEILS DE POSE BORDURES

ET CANIVEAUX

EXEMPLE DE DOUBLE MARQUAGE

-

= e

Fabemia Rochemaure

1- PIQUETAGE
Le piquetage est réalisé en présence du maitre d'ceuvre.

2- FOUILLES

Tolérance en profondeur du fond de fouille par rapport au
plan du projet: <2 cm.

Le fond de fouille est soigneusement compacté.

En cas d'impossibilité, soumettre les mesures envisagees au
maitre d'ceuvre.

'acceptation du fond de fouille constitue un point d'arrét.

3 - TRANSPORT, MANUTENTION, STOCKAGE

Les moyens utilisés sont soumis a I'acceptation du maitre
d'ceuvre.

Ne pas utiliser des moyens risquant de détériorer les pro-
duits.

Les conditions de stockage doivent respecter celles définies
dans le PAQ.

4- FONDATION

Béton de classe C16/20 selon la norme NF EN 206-1
Epaisseur > 10 cm, tenant compte de la portance du
fond de fouille et du risque de franchissement par des
véhicules lourds.

Largeur égale a la largeur de la bordure et du caniveau
augmentée d'au moins 10 cm de part et d'autre.

51-POSE
Sur le béton de fondation frais (tous types de bordures)
Sur le béton de fondation durci avec le lit de mortier
(bordures non franchissables exclusivement)
- épaisseur du mortier =3 cm
- dosage minimal du mortier : 250 kg/m?*

52 - CALAGE
Solin continu

ou
Epaulement au niveau des joints
Méme béton que le béton de fondation

Hauteur au moins égale a la mi-hauteur de la bordure

* Bulletin officiel du Ministere de I'équipement, des transports et du logement

ET “< POUR LESBORDURES

6 - REALISATION DES JOINTS ENTRE BORDURES

Pose sans joint
Maintenance d'un vide de 0.5 cm
Pose avec joints
Espace de 0.5 cm rempli (en totalité ou en partie) d'un mate-

riau élastoplastique ou d'un mortier de ciment.

7- REALISATION DES JOINTS ENTRE CANIVEAUX

Pose avec joints
Espace de 0.5 cm rempli (en totalité ou en partie) d'un maté-
riau élastoplastique ou d'un mortier de ciment.

Le ceefficient de dilatation linéaire du béton est d'environ 10
um/m/°C. Ainsi, pour un ouvrage présentant un linéaire de
100 m, une élévation de température de 30°C entre la nuit
et le jour se traduit par un allongement d'envrion 3 cm, qu'il
convient d'absorber au droit des joints pour éviter 'endom-
magement des arétes d'extrémités des produits.

Pour autoriser la libre dilatation de I'ouvrage, sans mise en
contrainte des arétes d'extrémités, le matériau constitutif des
joints doit présenter un module d'élasticité inférieur a celui
des élements.

Ainsi, par exemple, lorsque les joints sont garnis de mortier,
celui-ci doit présenter un dosage en ciment au plus égal a
250kg/m?®. Par ailleurs, un dosage minimal de 200kg/m? reste
néanmoins nécessaire pour assurer une bonne protection
des arétes d'extrémités.

MISE EN SERVICE

Le délai avant l'ouverture a la circulation est fixé en accord
avec le maitre d'oeuvre. Dans tous les cas, ce délai ne devra
pas étre inférieur a sept jours.

Les informations sont issues du document : Guide de pose
des bordures et caniveaux préfabriqués en béton, réalisé par

le CERUB
-

INFOS

Le mortier joint doit étre dosé

ne jamais exéder




CONSEILS DE POSE PAVES

Généralités

1- PREPARATION DU SUPPORT

Pour pose sur assise souple

Décapez le sol de sa terre meuble végétale sur environ

15 a 20 cm. Veillez a donner au fond de forme la méme
pente (2%) que le sol fini. Posez une nappe géotextile

sur le fond de votre fondation : cela limite la repousse

de mauvaises herbes, stabilise votre ouvrage et assure

un meilleur drainage.

Effectuez ensuite un apport de matériaux concassés 0/31,5
que vous compacterez a l'aide d'une plaque vibrante.

2 - POSE DES PAVES

La pose des pavés doit respecter la norme NF P98-335.
Préparer le support comme décrit au point 1

Lit de pose : étaler une couche de sable de riviere lavé que
vous tirerez a la regle posée sur des cales de niveau. Apres
compactage le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3cm
+lcm.

Dans le cas d'un terrain avec une forte pente, utilisez un

lit de pose en sable stabilisé (mélange de sable sec et de
ciment dosé a 100 kg/m3). Poser les pavés a I'avancement
en vous déplagcant sur les produits déja posés.

Joints des pavés : Il est obligatoire de jointer une surface
en paves, le remplissage des joints doit avoir lieu avant la
mise en circulation de l'ouvrage, cette opération stabilise
ce dernier. Employer un sable fin qui sera soigneusement
balayé dans les interstices entre les pavés. Largeur des
joints: de l'ordre de 3 mm. Balayer la surface des pavés et
la compacter en utilisant une plagque vibrante dont le sabot
est protégé par un feutre.

3-NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Le nettoyage final des pavés doit étre effectué avec le pro-
duit Nettoyage Idéal Jardin. Voici quelques conseils essen-
tiels:

- Ne jamais utiliser deproduits type acide (chlorhydrique ou
autre).

- Ne pas employer un nettoyeur haute pression.

SECURITE

En cas de découpe de nos produits, il est nécessaire de por-
ter un masque et des lunettes permettant d'étre protége
contre les poussieres. Par ailleurs, lors de la mise en oeuvre,
le port des equipements de protections individuelles est in-
dispensable : chaussures de sécurité et gants.

Egaliser le lit de pose a I'aide
d'une regle

Veérifier la parfaite planéité du
support lors de la pose des pre-
miers pavés

Ajuster la position des pavés a
l'aide d'un maillet en caout-
chouc

Déplacez-vous a l'aide d'une
planche sur les pavés déja posés
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Utiliser un sable fin , versé directement sur la surface pavée

Compacter en utilisant une
plague protégée par un feutre

Veiller a bien faire pénétrer le
sable dans les joints a l'aide d'un
balai, puis compacter pour assu-
rer une bonne pénétration

CONSEILS TECHNIQUES I
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Unités de production VOIRIE & RESEAUX
(voirie, équipements urbains, gestion de I'ea
aint-Laurent-de-Mure (69)
- Rochemaure (07)

- Ribaute-les-Tavernes (30)

et réseaux secs)
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TERRASSE & JARDIN
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