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. Margelle droite ’ Margelle droite
45 cm 90 cm

Pour les plages de piscine, la margelle droite est
disponible en deux dimensions : longueur 45 ou 90 cm.

Dallage & margelle Manoir,
teinte Gironde

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

Dallage Manoir, @
teinte Gironde

DALLAGES & MARGELLES

Sachant habiller admirablement les
ameénagements dune demeure de

caractere, la terrasse Manoir s'impose
par son histoire mais aussi sa simplicite Dallage
= SU C S Sa S 1
- D Pack A

Le dallage Manoir dune épaisseur

de 4 cm dispose aussi de multiples
structures de surfaces qui lui assurent
un charme reconnu.

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTE
POSE

Gironde

Dimensions des dallages ép. 4 cm @

Pack A = 6 dimensions par palette (6,08m?)

Pack B = 4 dimensions par palette - complémentaire au pack A

(1 pack A +1pack B =12,353 m?)

Opus 45 : 3 dimensions par palette (6,08 m?)

Opus 60 pack A = 3 dimensions petites dalles par palette (6,48 m?)
Opus 60 pack B = 3 dimensions grandes dalles par palette (5,40 m?)

Dimensions des margelles ép. 4 cm @

Margelle droite de 45 x 30 cm ou 90 x 30 cm S Pour plus de détals,

Angle droit : 45 x 45 cm voir le cahier technique p17-118
Margelle courbe R=150 m : 49/40 x 30 cm = Calepinages pack et Opus
Angle externe 90° : 30 x 30 cm voir p18
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Pas japonais Caniveau
Dallage et marche Manoir,
teinte Gironde

Pas japonais,
teinte Gironde

Caniveau Manoir,
teinte Gironde

= Pour plus de détails, Cercle Manoir & pavé Bastide,
voir le cahier technique p.118 teinte Gironde

10

ACCESSOIRES

Manolr

o

".'Hkm 43?

Bordurette Manoir
45x20x5,5

Cercle

Bordurette Manoir Couronnement de mur

50 x10x12

Dimensions des accessoires :

Cercle: R=135m + 1jonction ép. 4 cm

Marche : 45 x 35 cm ép. 10 cm ou 15 cm

Pas japonais : 56 x 42 cm ép. 4 cm

Caniveau droit : 60 x 30 cm ép. 5 cm

plat

y

Couronnement de mur Manoir / Schistone :
Plat: 45 x 15 cm ép. 4 cm et

Double : 52,5 x 30 cm ép. 5 cm

Bordurette Manoir : 50 x 10 x 12 cm
Bordurette Manoir : 45 x 20 x 5,5 cm
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Pavage Bastide & Cercle Manoir, @
teinte Gironde

Pavage Bastide, teinte Gironde @

PAVAGE

Rastide

Recréant volontiers le pittoresque des ruelles médiévales, lallée

Bastide se plie étonnamment aux intentions plus modernes. Cet
assemblace de petits paveés, aux différents types de reliefs et aux
dimensions volontairement inegales saura, dans tous les cas,

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

ponctuer votre jardin avec une douceur particuliere

POSE

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTE

Gironde

Dimensions de la dalle @

dalle composée de 6 pavés > Pour plus de détails,

BLOCS, CHAINAGE, LINTEAUX

Hadrien

Tour a tour rustiques ou contemporains, la collection de blocs Hadrien préts

a monter, facilite le montage de vos murs. Vous réaliserez ainsi des murets et

jardinieres, a finaliser avec le couronnement plat ou double.

Couronnement

\)
A

Bloc linteau droit

Dimensions blocs et accessoires :

Blocs: 60 x15x 75 cm
Bloc courbe : 53 x 15 x 7.5 cm

Couronnement : 48,5 x 19,5 ép. 4 cm

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.119

Bloc linteau about

Bloc courbe

-

o

VD

ey

Bloc linteau angle
droite

Bloc linteau droit: 45x15x14 cm
Bloc linteau about : 45 x15x14 cm

TEINTE

Gironde

-

.

!

Bloc linteau angle

gauche

Bloc linteau angle droite ou gauche : 45 x15 x 14 cm

Bloc chainage : 45 x 15 x 75 cm

12

30x45cm ép.55cm

voir le cahier technique p.119

® O Bloc & couronnement Hadrien associés
au dallage Manoir, teinte Gironde

y
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DALLAGES & ACCESSOIRES

Schistone

Pack GM

DALLE .

Armorigue

Sa structure feuilletée trés particuliere proche de l'ardoise, éveille la minéralité du jardin. Les
dallages Schistone rappellent la roche schisteuse du littoral breton, brut et sauvage. Destinee a
étre associée a d'autres matériaux naturels, ses teintes sont déclinées en gris fonce ou gris clair

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTES
POSE

Ardennes ;Gironde; Gris minéral
i -
e K nuance

Uniquement

Dimensions du dallage ép. 4 cm @
Multiformat grand modéle : 5 dimensions par palette (7,20 m?)

Dimensions du bloc :
58,5 x 14 x 10 cm (15 blocs au m? - longueur utile 47,5 cm)

— Pour plus de détails, voir le cahier technigue p.120
— Calepinage pack GM, voir p.18

Schistone

La dalle Armorigue est le monoformat XXL de la collection Schistone
Méme finition, imitation schiste, méme épaisseur et méme teintes.

SABLEou
GRAVILLON

TEINTES
POSE

Ardennes Gris minéral
nuance

Dimensions Dalle @ :
90 x 60 cm ép. 4 cm

Pour plus de détails, voir le cahier technique p.120

@ O Dallage Schistone, teinte Ardennes

© Dalle Armorique, teinte Ardennes

»>
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Dallage New-York @
teinte Ardennes

Piquet New-York, @
teinte Ardennes

Dallage New-York, @ @
teinte Ardennes

Dallage & piquet New-York, @
teinte Ardennes

Margelle

DALLAGES & ACCESSOIRES -

New-York

La dalle New-York est une dalle aux lignes pures, sa composition, son
grain trés fin, ses dimensions extrémes et ses coloris en font une dalle
moderne, taillée pour tous les espaces, tous les environnements

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTES
POSE

Ardennes  Gironde Gris minéral
nuance

Dimensions des dallages @:
Opus 60 en bande : 3 dimensions par palette (8,64 m?) ép. 3 cm,
Disponible uniguement en teinte Ardennes.

Dalle : 100 x 80 cm ép. 3,5 cm
Dalle: 60 x 45 cm ép. 3cm

Dimensions des accessoires : )
Margelle droite : 80 x 33 cm ép. 3,5 cm @
Angle droit : 50 x 50 ép. 3,5cm @

Piquet : 100 x 10 x 10 cm

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.120-121

— Calepinage Opus, voir p.19

y
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CONSEILS

Opus en bande

CLE DE REPARTITION TYPE

Alternance des formats
de méme largeur posés

112 3 |12 3 (12| 3 (12| 3

en bande en croisant les joints.

Applicable a:
Opus 45 Manoir

Opus 60 Manoir

Opus 60 New-York

M n . r 6 ﬁ 4 1 4 4
aNol 4
DALLAGE PACK A
4 2 2 1
N
2
Dimensions | Qté/palette 1 5 2.25m
4
(] 30 x 30 6 dalles 2 3 T
0} 45 x 30 12 dalles
(3] 45 x 45 2 dalles
(4] 60 x 30 9 dalles 2 3 2
(5} 60 x 45 3 dalles 2
(6] 60 x 60 3 dalles \J
= 270 m >
DALLAGE GRAND MODELE a8 8 4 A
GRAND MODELE
Dimensions Qté/palette 6 6
(4] 30 x 60 4 dalles 4
(5] 45 x 60 4 dalles 240 m
(6] 60 x 60 4 dalles 8 g
(/] 75 x 60 4 dalles
® 90 x 60 4 dalles
e
4
v
b 2.95m >

TELECHARGEZ CES CALEPINAGES SUR LE SITE
www.fabemi.fr

En contactant le Service consommateurs :

D 0475965038 )

TES

ARDENNES GIRONDE

GRIS MINERAL
NUANCE

Les teintes de ce nuancier reproduisent le plus fidelement Les reliefs, les états de surface et les teintes des produits
possible les couleurs réelles de la gamme. Elles sont présentés sur les photos ne sont pas contractuels. lls
toutefois dépendantes des contraintes techniques peuvent parfois différer de ceux livrés en raison des aléas
d’'impression et de fabrication. Nous vous conseillons de  des procédés de fabrication.

vérifier votre choix sur échantillon.

ADSTONE

»>
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Dallage Espace, Teinte Ardéche

LIGNE ,

BETON
DESIGN

CARRE
D'ARC

une\ligne principale
égaletment une gam
lignes en pierre naturelle
offre globate pour le jardin.
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BT
CARBE DTARC

/ Margelle 80 x 30

7

Opus 60

DALLAGES & ACCESSOIRES

Nashira

L'une des derniere-née Carré dArc, sappelle Nashira. Nous entrons définitivement dans [ére

Dalle 60 x 60

contemporaine avec ce dallage aspect beton ciré. Sa finition lisse et douce est carrement
séduisante et parfaite, ses qualités anti-dérapantes la destinent également a la réalisation des
terrasses et tours de piscine.

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTES
POSE

Aquitaine  Ardéche Gris minéral
nuance

Dimensions des dallages @

Dalle: 60 x 60 cm ép. 3cm

Dalle : 80 x 80 cm ép. 3,5cm

Opus 60 en bande : 3 dimensions par palette (7,56 m?) ép. 3,5 cm

Dimensions des margelles ép. 3,5cm :

—

300

Margelle droite : 80 x 30 cm
Angle droit : 50 x 50 cm

Dalle monoformat Nashira, @
teinte Aquitaine

Opus 60 et margelle Nashira, @
teinte Aquitaine

— Pour plus de détails,
Voir le cahier technique p.122

— Calepinage Opus, voir p.68
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Opus 42 Castellane, @
teinte Luberon

Multiformat Castellane, @
teinte Ardeche

Multiformat Castellane, @
teinte Luberon

— Pour plus de détails,
Voir le cahier technique
p122

— Calepinages Multiformat
et Opus 42, voir p.68

OPUS 42 & MULTIFORMAT ' 4

Castellane ...

Multiformat ép. 3,3 cm Opus 42 ép. 3,3 cm

La collection Castellane propose une richesse remarquable de dallages en
épaisseur 33 cm ; multiformat et opus s'ingénient a magnifier les terrasses
et abords de piscines. Aujourd’hui loffre se développe avec un opus 42 en

eépaisseur 2.5 cm : plus léger, plus économique, a poser collé,

ép. 2.5 cm
i
E %
z o) SABLE ou
w a GRAVILLON
Ardéche  Luberon ’ =
ép. 33 cm

Dimensions des dallages ép. 3,3 cm @:
Dallage multiformat : 6 dimensions par palette (5,29 m?)
Opus 42 en bande : 4 dimensions par palette (9,88 m?)

Dimensions du dallage ép. 2,5cm :
Opus 42 en bande : 3 dimensions par palette (8,47 m?)

y

BETON DESIGN
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\’ Bordurette

ACCESSOIRES

Castellane

Collection phare de la marque Carre dArc, la collection Castellane est l'une des

Margelle

plus ¢lollee, avec plusieurs Opus, une dalle monolormal el des accessoires
compléementaires. Cest egalement une des collections les plus appreciees pour sa
texture intemporelle, pour ses trois teintes et pour la cohérence dameénagement
guelle peut proposer entre terrasses et abords de piscines.

SABLE ou
GRAVILLON

POSE

Ardeche  Luberon

TEINTES

Dimensions des margelles@:
=
—_—

Margelle droite : 49 x 33 cm ép. 3,3 cm
Angle droit : 49 x 49 cm ép. 3,3 cm
Angle externe 90°: 33 x 33 cm ép. 3,3 cm
Margelle courbe R=1,50 m :

49 cm ext x 40 cm int. ép. 3,3 cm

Bordurette : 50 x 16 x 12 cm

Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.122-123

Dalle multiformat Castellane, @
teinte Luberon

Bordurette, teinte Luberon @

A

L C A |

»>
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Dalle 60 x 45 et margelle Jouques,
teinte Aquitaine

Dallage Jougues, teinte Aquitaine

Dallage Jougues, teinte Ardéche

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.123-124

— Calepinage Opus 50, voir p.68

DALLAGES & MARGELLES

Jouques

Inspire des dalles qui tapissaient les sols des riches demeures de Antiguite,
le dallage Jougues se distingue par loriginalite et la finesse de son grain.
Tout comme la pierre de travertin gu'il imite, sa préesence est idéale a proximite
des points d'eau tels gue les piscines ou les bassins.

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTES
POSE

Aquitaine  Ardéche

Dimensions des dallages ép. 3 cm @

Opus 50 en bande : 2 dimensions par palette (7,5 m?)
Dalle carrée : 50 x 50 cm

Dalle rectangulaire : 60 x 45 cm

Dimensions des margelles ép. 3.5 cm @

[ B -

———

Margelle droite : 60 x 30 cm

Angle droit : 45 x 45 cm

Angle externe droite et gauche : 45/40 x 30 cm
Margelle courbe R=1,50 m: 575/48 x 30 cm

y
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COLLECTION

DALLE

Roman

Créez chez vous une ambiance ardoisee propre aux régions alpines ou au
centre de la France, et découvrez les avantages d'une dalle calibrée, qui se
pose collée ou sur assise souple grace a son epaisseur.

SABLE ou
(]

TEINTE
POSE

Luberon

Dimensions de la dalle ép. 3 cm@: 50 x 50 cm

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.124

@ © Dalle Romance, teinte Luberon

»>
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DALLE & MARGELLES

Calypso

Le dessin est discret, la texture légere, mais cest le charme

incontestable de la dalle Calypso gue l'on remarque avant tout
Son aspect finement texture inspire de la fibre naturelle apporte

une touche inédite a ce produit grand format.

n s

w w

= 0

z 5 3 [o} SABLE ou
= o GRAVILLON

Ardéche Gris minéral
nuance

Dimensions de la dalle ép. 3 cm @:
60 x 60 cm

Dimensions des margelles ép. 3,5 cm @
—
300

Margelle droite : 60 x 30 cm
Angle droit : 50 x 50 cm

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.124

Dalle Calypso, teinte Ardéche @
Dalle et margelle Calypso, teinte Ardeche @

-
N
(=]
N
z
)
=
[a]

‘w
(7]
@
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w
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Dalle et margelle droite plate
Espace, teinte Gris minéral nuancé

Dalle et margelle plate Espace,
teinte Luberon

Opus Espace, teinte Luberon

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.125-126

— Calepinage Opus 50, voir p.68

DALLES & MARGELLES

—space -

Economigue, sobre et lumineuse, la collection Espace séduit par la légereté
de son grain et l'etendue de ses accessoires margelle pour les bassins.

m w
; 8
= o
" o
Aquitaine  Ardéche  Gris minéral  jLuberon;
nuance . 4
Margelle
galbée

Dimensions des dallages ép. 2,5 cm @
Opus 50 en bande : 3 dimensions par palette (7.5 m?)
Dalle : 50 x 50 cm

Dimensions des margelles plates Dimensions des margelles galbées
ép. 3,4 cm @ ép.2,7/57cm @

E— e I
330 T a3

Margelle droite plate : 50 x 33 cm Margelle droite galbée : 50 x 33 cm

Angle droit plat : 50 x 50 cm Angle droit galbé : 50 x 50 cm

Angle externe plat 90°: 33 x 33 cm Angle externe galbé 90° : 33 x 33 cm
Margelles courbe plate : Margelles courbe galbée R 1.50 :
R120m/R150m/R250m 34,8 ext. x 28,5 int.

Angle externe plat droite ou gauche : Angle externe galbé droite ou gauche
33 x285cm R1,50 m:33x285cm

»>
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DALLE Y

Galaxie o

Méeme finition lisse el line que la dalle Espace. seule I'epaisseur change alin d'oflrir
une option de pose sur lit de sable ou gravillons

SABLEou
GRAVILLON

TEINTES
POSE

Aqguitaine  Ardéche Gris minéral Luberon
nuance

Dimensions daIIe@:
50 x50 cm ép. 3cm

@ Dalle Galaxie,

Yor/q O
0 A @@ teinte Luberon

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.126

LIGNE BETO

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -
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DALLE

Kilaua

De la simplicité pour Kilaua, une épaisseur faible nécessitant une pose

collée, des dimensions standards, mais un aspect original, finement
martele. Son traitement preéalable en usine, etudie pour limiter les
traces indelebiles dues a 'numidite (developpees pendant la periode
de stockage) fait de cette dalle un produit innovant. A noter que ce
pre-traitement ne remplace pas la protection du dallage apres la pose.

y

BETON DESIGN

POSE

TEINTES
TRAITEMENT

Aquitaine  Luberon

Dimensions dalle : 50 x 50 cm ép. 2,2 cm

© Dalle Kilaua, teinte Luberon

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.126

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

39



-
PAREMENTS DE MUR ‘

—vgaliéres

Le parement rustigue par excellence, Eygalieres est
compose de 2 types de modules différents qui vous
permettront de réaliser des habillages de murs dans
[esprit des revétements anciens aux pierres jointees. Ideal
pour les murs extérieurs il sadapte egalement en intérieur.

BETON DESIGN

PAREMENTS DE MUR

Avallon

La briguette refait surface pour parer les murs de vos maisons. En foncticn de votre

amenagemenl identliliez la couleur ideéale adapleée a volre réalisalion : Lrois coloris au choix,
pour egaver, habiller ou surprendre

Dimensions parement plat ép. 2,5 cm : Long. 24 x ht 55 ¢cm
Vendu par carton de 0,50 m?

TEINTES

Dimensions angle droit ép. 2,5 cm : Long. 24 x larg. 12 cm (dim int.) x ht 5,5 cm
Vendu par carton de 1 ml

Doré Feu

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.127

* Parement Eygaliéres,
teinte Luberon ve =] T 2 d « Parement Avallon,

Luberon :
teinte Feu
Dimension parement plat ép.1,5a4 cm : Dimensions angles droits ép.1,5a 4 cm :
2 types de modules de dimensions variables : Multiformat : 3 grands + 3 petits :
: Grand module : ht 14 815 cm Retour long int.: 23 a 27 cm
Dim. ext.: 27 3 30 cm Retour long ext. : 27 a 30 cm
Dim. int.© 23 3 27 cm Retour courtint.: 10 a12 cm

Retour court ext.:13a15 cm

Petit module: ht 7a 8 cm

Vendu par carton de 0,50 m?

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -
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Vendu par carton de 1 ml

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.127

¢ Parement Vaugelas,
teinte Basalte

PAREMENTS DE MUR

Dimensions parement plat ép. 1,5 cm :

Les plaguettes de parement Vaugelas trouvent leur identitée dans 3 modules différents
les aménagements modernes, extérieurs ou intérieurs. Parfaite  Long 50 x ht 10 cm

— Pour plus de détails,
Voir le cahier technique p.127

reproduction de la pierre de schiste, le choix du coloris déterminera  -ONg 30 x ht10 cm

lamb finale d tre réalisati Long 20 x ht 10 cm
amplance Tinale ade volre reallsation Vendu par carton de 0,50 e

Dimensions angle droit ép. 1,5 cm :
Long 20 x larg. 10 cm (dim int.) x ht 10 cm
Vendu par carton de 1 ml

TEINTES

Ardeche Basalte

»>

BETON DESIGN
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ACCESSOIRES

Chaperons de mur

Mistral

Grace aux technigues de moulage développees par Fabemi,
ce chaperon a été concu pour reproduire l'aspect martelé obtenu
par le tailleur de pierre.

@ Chaperon de mur lisse et

Chapeau de pilier lisse,
teinte Blanc

@ Chapeaux de pilier lisse
pointe diamant,
bloc pilier enduit

ACCESSOIRES

Chaperons de mur

Lisses O.50 & 1.00 ml

Quelles gue soient les fonctions protectrices ou symboligues des
murs, il est recommandée de compléter louvrage avec un chaperon
de finition.

Equipés de “gouttes d’eau” en sous face pour évacuer I'eau de pluie.

Chaperons de mur lisses plats
avec goutte d'eau

100 x 30 cm, ép. 4 cm

50 x30cm, ép. 4 cm

TEINTES

Beige Blanc Gris
avec goutte d'eau

100 x 30 cm, ép. 5,7 cm
50 x30cm, ép. 57 cm

Teintes lumineuses obtenues par la fabrication

Chaperons de mur lisses 2 pentes

en ciment blanc et granulats clairs.
Le + produit Fabemi
l— O Une légére aréte
centrale de
| Tmm, invisible

De; rainures _parfa|tes, a I'ceil, pour
sciées mecamquem}ent évacuer I'eau
pour gérer de pluie du
'écoulement de I'eau. O chaperon plat.

ACCESSOIRES

Chapeaux de pilier

Lisses

Les chapeaux de pilier sont complémentaires au pilier de cloture,
ils habillent le pilier.

Chapeaux de pilier lisses plat
avec goutte d'eau

40 x40 ép. 4,5cm

50 x50 ép. 4,5cm

TEINTES

Beige Blanc Gris o
Chapeaux de pilier lisses

pointe diamant

Chaperon de mur
lisse plat
Teinte Blanc

Chaperon de mur lisse
2 pentes
Teinte Blanc

Chapeau de pilier
lisse plat
Teinte Blanc

Chapeau de pilier lisse

w . . . .
= Chaperon de mur 2 pentes Mistral Teintes lumineuses obtenues par la fabrication avec goutte d'eau inte di t
Z ) iment bl t lats clairs. , pointe diaman
m avec goutte d'eau Enciment bianc € grandiats cialrs 40 x 40 ep. 7.cm Teinte Blanc
49 x 275 x4 cm Chaperon 50 x 50 ép. 7.7 cm
Luberon Mistral

Béton brut

Les chaperons de mur en béton sont parfaitements adaptés a
la protection des murs de cloture. Pose simple et rapide,
entretien facilite.

ACCESSOIRES

a enduire

Blocs Pilier

Bloc Pilier
en Béton gris

CARRE D'ARC

»>

LICNE BETON DESIGN

COLLECTIONS D’EXTERIEURS - EDITION 2021

e Chaperon Plat
Béton brut
E Chaperon dg mur plat : Chaperon dg mur 2 pentes: w Blocs Pilier : Le bloc pilier en Béton gris
i 50 x 27 cm ép. 4 cm 50 x 27 cm ép. 5 ¢cm £ est destiné a étre enduit. Hauteur 25 cm.
P P = Dimensions extérieures :
Y — “j e B -
Blanc Gam— e e - . 20 x 20/ 26 x 26 / 35 x 35/ 40 x 40 / 50 x 50 cm
Equipés de “gouttes d’eau” en sous face pour évacuer 'eau de pluie. Chaperon 2 pentes Bg:icsm Facile d'emploi et polyvalent.

Béton brut
— Pour plus de détails,

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.128 Voir le cahier technique p.127-128

COLLECTIONS D’EXTERIEURS - EDITION 2021
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a choisi d'intégrer dans son catalogue une
ligne en pierre naturelle pour proposer un choix plus
large de dallages, margelles et accessoires destinés a
'aménagement de votre extérieur. Chaque collection,
issue de divers pays, est sélectionnée selon des critéres
exigeants de qualité.

glissant

La qualité fait la spécificité des dalles en pierre naturelle
Fabemi. Les formats et les épaisseurs sélectionnés sont
adaptés aux besoins des utilisateurs qui souhaitent réaliser
des terrasses ou des aménagements extérieurs originaux
et personnalisés.
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DALLAGE, MARGELLES
ET ACCESSOIRES

1S

Origine: Inde

Dalle Margelle droite Bordurette
Sivous souhaitez retrouver chez vous la simplicite classique des dallages
en pierre, vous choisirez Eris et sa finition ardoisée typique des grands
calcaires naturels des Indes. Pour une terrasse, un tour de piscine ou une
allée, Eris sadapte a toutes les compositions.

TEINTES
POSE

Ardoise Gris

Dimensions des dallages ép. 2 cm :
Opus : 3 dimensions par palette (17,28 m?)
Dalle : 60 x 40 cm

Dimensions des margelles et accessoires :
Margelle droite : 50 x 33 cm ép. 3,4 cm
Angle droit : 50 x 50 cm ép. 3,4 cm
Bordurette : 90 x 15 x 5 cm

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.128
— Calepinage Opus, voir p.69

@ © Opus Eris, teinte Gris
© Opus Eris, teinte Ardoise

o
"
5
"
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DALLAGE & MARGELLE

Crecy &£

Origine: Croatie

Margelle

Le calcaire de Croatie est dense et homogene et sa surface laisse
apparaitre un aspect legerement coquillé du plus bel effet. La finesse
exemplaire de la dalle Crecy, issue des carrieres de Kanfanar, n'a déegale
gue la délicatesse de son grenaillage et de ses teintes claires.

TEINTE
POSE

Beige

Dimensions du dallage ép. 2 cm :
Opus : 4 dimensions par palette (22,68 m?)

Dimension de la margelle ép. 3cm :
Margelle droite : 90 x 34 cm

o ©® © © Dallage Crécy, teinte Beige

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.129

— Calepinage Opus, voir p.69

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -
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Dalle Ismalia, teinte Beige @ @
o

— Pour plus de détails,
Voir le cahier technique p.129

— Calepinage Opus, voir p.69

50

DALLES & MARGELLES

smalia

Origine: Egypte

43 s i
Dalle ';;;" Margelle droite

Ismalia est une pierre calcaire plutdt dense, a la surface parcheminée de
petites incrustations minérales qui écrivent son histoire. La surface de ce
dallage dans les tons beige fonce, reflete la chaleur des sols de la belle

Egypte, sur la peninsule du Sinai, d'ou il est extrait

4 5
- 1
:“i—r -

Py

Beige  Gris cendré

TEINTES
POSE

Dimensions des dallages ép. 2 cm :
Opus : 4 dimensions par palette (22,89 m?)
Dalles : 40 x 60 cm et 60 x 90 cm

Dimensions des margelles et accessoires :

Margelle droite bord droit : 61x 35cmép.3cm

350

Margelle droite Y2 rond : 61 x 33 cm ép. 3cm [ w

330

61x35cmeép.3cm —————————|»

350

PIERRE NATURELLE

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -
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DALLES & MARGELLES R

Ankara .

Origine: Turquie

Dalle . Margelle droite Plinthe

Tous les specialistes du travertin vous le diront, le style de cette pierre
naturelle de Turquie est determine par ses pores plus ou Moins NnoMmbreux
qui lui conferent une tendance rustique ou moderne. Le choix Ankara cest la
libertée dexpression. En intérieur comme en extérieur cette pierre lumineuse
agrementera vos espaces.

i ey w
= | = = - 0
5 Cplihs s g
= = 4 -

Beige Beige

nuance

Dimensions des dallages : Dimensions des margelles et accessoires :
Opus ép. 1,2 cm : 4 dimensions Margelle droite : 61 x 33 cm ép. 3 cm
par palette (38,59 m?) Angle droit : 45 x 45 cm ép. 3 cm
Opus ép. 3 cm : 4 dimensions Angle externe : 33 x 33 cm ép. 3cm
par palette (16,33 m?) Plinthe : 40,6 x 8 cm ép. 1,2 cm

Dalle: 61x 40,6 cm ép. 1,2 cm
Dalle: 61 x 40,6 cm ép. 3cm

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.130
— Calepinage Opus, voir p.69

Dalle Ankara, teinte Beige @
Dalle & margelle Ankara, teinte Beige @
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Les collections de dalles céramique sont un atout
supplémentaire pour . Elles-offrent de
nouvelles solutions dans la réalisation des terrasses et
tours de piscine. Les performances du gres cérame se
résument en quelques mots : imitation, résistance et
facilité d'entretien.

ol

résistance
élevée

i

entretien
facile

rectification
parfaite

non-
glissant

Les collections céramique de Carré“d"Arc sont en gres
cérame, monolithiques, parfaitemient d'équerres et
rectifiées. Ingélives, antidérapantes et d'un entretien
facile, elles apportent de nouvelles solutions aux
aménagement extérieurs ou intérieurs.




»

CERAMIQUE

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

56

DALLES

Astoria

Deésormais la ceramique sexpose a lextérieur avec des dalles de gres cérame,
ingélives, faciles dentretien et particulierement résistantes aux intempéries
Les dalles Astoria, finition imitation pierre, sont rectifiées afin de faciliter la pose
pour acceder a des amenagements contemporains originaux.

o~

ESPACEE
GAZONNEE

SABLE ou
GRAVILLON

PLOTS
REGLABLES

TEINTES
POSE

Anthracite Beige Gris clair

Dimensions des dallages ép. 2 cm :
Dalle : 60 x 60 cm - Classe de résistance T11.
Pose sur plots, usage collectif ou public, accessibilité piétons uniquement.

Toutes les margelles et angles Céramique sont
réalisables en finition AC et DR pour I'ensemble
de nos collections de dalles :

Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus.

Découpe a la demande : renseignez-vous aupres

du service commercial Fabemi.

2 faconnages au choix :

G AC = faconnage Arétes Cassées
G DR - faconnage Demi Rond

POSE SUR PLOTS REGLABLES e 9
Dalle

4 plots par dalle ‘GDXEOMJ
ou 3,4 plots/m?

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.131

Dalle céramique Astoria 60 x 60 cm, teinte Anthracite @
Dalle céramique Astoria 60 x 60 cm, teinte Gris @

Dalle céramique Astoria 60 x 60 cm, teinte Beige @

- énhl'lo::ll 202
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Dalle et margelle Vénétie, teinte Gris béton @ @

Dalle Vénétie, teinte Beige @

)

—

!;ff,;!

DALLE ~—

Vénétie %

Lorsque se pose la guestion du choix du dallage pour installer une terrasse

sur plots, le gres cérame est une alternative seduisante. De faible eépaisseur
et pourtant résistante, la dalle Vénétie, parfaitement rectifiée, vous
permettra de réaliser un toit terrasse ou un balcon contemporain, aspect
pbeton cire. Collee sur une dalle béeton, elle sublimera votre jardin ou votre

tour de piscine

Dalle 60 x 60 cm

SABLE ou
GRAVILLON

ESPACEE
GAZONNEE

TEINTES
POSE

Anthracite Beige  Gris béton .

Dalle 75 x 75 cm

Dimensions des dalles ép. 2 cm :

Dalle: 60 x 60 cm - Classe de résistance T11.

Dalle: 75 x 75 cm - Classe de résistance T11.

Pose sur plots, usage collectif ou public, accessibilité piétons uniquement.

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.131

Toutes les margelles et angles Céramique sont
réalisables en finition AC et DR pour I'ensemble
de nos collections de dalles :

Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus.

Découpe a la demande : renseignez-vous aupres

du service commercial Fabemi.

2 faconnages au choix :

G AC = faconnage Arétes Cassées
G DR = faconnage Demi Rond

POSE SUR PLOTS REGLABLES

e 9

Dalle

4 plots par dalle 60x60cm
€~

Dalle
jusqu'a 15 cm ¢ 75x75cm'
¢ eJ

y

CERAMIQUE

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

59



»

CERAMIQUE

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

60

DALLE )

es|1a

On devine sur cette dalle les margues du tailleur de pierre et de

la roche gui s'est imprimeée en strates au fil du temps : quelquefois
il semble que les veines de la pierre nous fassent croire guelle
est issue des profondeurs du sol de nos terres vigneronnes. Mais
non, c'est l'lllusion parfaite reproduite sur une dalle en gres cérame
imaginée pour amenager avec bonheur vos terrasses, allées ou

espaces de vie d'exterieur.

ESPACEE
GAZONNEE

TEINTE
POSE

Beige

Dimensions de la dalle ép. 2 cm :
60 x 60 cm - Classe de résistance T11.

SABLE ou

PLOTS
GRAVILLON REGLABLES

Pose sur plots, usage collectif ou public, accessibilité piétons uniquement.

Toutes les margelles et angles Céramique sont
réalisables en finition AC et DR pour I'ensemble
de nos collections de dalles :

Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus.

Découpe a la demande : renseignez-vous aupres

du service commercial Fabemi.

2 faconnages au choix :

G AC = faconnage Arétes Cassées
G DR - faconnage Demi Rond

POSE SUR PLOTS REGLABLES e -2
Dalle

4 plots par dalle ‘50)(606/75
ou 3,4 plots/m?

— Pour plus de détails,

voir le cahier technique p.131
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DALLE

Plerre

Vous qui aimez vous demarquer, associez cette dalle de tons de gris

neutre aux foisonnantes couleurs environnantes de votre jardin. En
choisissant une dalle céramigue Pierre Bleue vous serez combles par sa
finition originale et sa couleur tendance. Vous saurez vous approprier
cette dalle en realisant soit une terrasse en etage, sur plots polymeres,
soit une terrasse entre facade et jardin collée sur chape béton

®2_

SABLE ou
GRAVILLON

POSE

ESPACEE
GAZONNEE

L.
TEINTES

Anthracite Gris

Dimensions de la dalle ép. 2 cm :
60 x 60 cm - Classe de résistance T11.
Pose sur plots, usage collectif ou public, accessibilité piétons uniquement.

I

&
L
i
iy
e
=
~

Toutes les margelles et angles Céramique sont
réalisables en finition AC et DR pour I'ensemble
de nos collections de dalles :

Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus.

Découpe a la demande : renseignez-vous aupres

du service commercial Fabemi.

2 faconnages au choix :

G /\C - faconnage Arétes Cassées
G DR - faconnage Demi Rond

POSE SUR PLOTS REGLABLES e L)
Dalle

60x60cm
4 plots par dalle ‘ J
ou 3,4 plots/m?

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.131

ECTIQNS D’EX

ol

© Dalle Pierre Bleue, teinte Gris

y

CERAMIQUE
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CERAMIQUE

ESPACEE SABLE ou PLOTS
GAZONNEE GRAVILLON REGLABLES

Dimensions des dalles ép. 2 cm :

Dalle: 75 x 75 cm - Classe de résistance T11.
Pose sur plots, usage collectif ou public, accessibilité piétons uniguement.

LIGNE CE

COLLECTIONS D’EXTERIEURS - EDITION 202

Toutes les margelles et angles Céramique sont
réalisables en finition AC et DR pour I'ensemble
de nos collections de dalles :

Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus.

Découpe a la demande : renseignez-vous auprés
du service commercial Fabemi.

2 faconnages au choix :
G AC = faconnage Arétes Cassées
G DR = faconnage Demi Rond

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

POSE SUR PLOTS REGLABLES @ = 9
‘ Dalle .
75x75¢cm

o s o [T PR

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.132
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LIGNE CERAMIQUE

y

CERAMIQUE

LAME

4 . s N e Carre dArc p nte avec Piemont. le charme intemporel du
Tl ente dune n . Parfaitement imitee,
[
L
i
w
E
Z
w
=
" Dimensions de la lame ép. 2 cm:
1
| 120 x 29,5 cm - Classe S4.

COCLECTIONS DEXTERIEURS - EDITION 2021

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

Les margelles de la lame Céramique sont
réalisables en finition AC et DR : 120 x 29,5 cm

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.132
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CARRE
D'ARC

s

2
DALLE OPUS
2

CARRE D'ARC

Dimensions Qté/palette
1 1
A o 30 x 30 16 dalles 2 1.80 m
0] 60 x 30 32 dalles ) L .
(3] 60 x 60 64 dalles 3
Castellane — 2
CLE DE REPARTITION 1 1
MULTIFORMAT R - -
5] 4 & 4 1 4 210m
4 1 4
4 2 -4 2 1
: -
rETe Sl Crécy, Ismalia
: : . 2
Dimensions Qté/palette ; - - 225 m 3 3
(1) 28 x 28 6 dalles P
2 28 x 42 12 dalles 3 1 1
® 28 X 56 9 dalles r ] a ra 3
(4] 42 x 42 2 dalles _E 3
(] 42 x 56 3 dalles
3
® 56 x 56 3 dalles 3 OPUS
\/ 1 4
- 270 m " 2 1
3

Opus en bande 1 3

CLE DE REPARTITION TYPE

COLLECTIONS D’EXTERIEURS - EDITION 2021
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112 3 (1|2 ] 3 3 [1]2
2 2 3 |2 2 1
112 3 (1|2 ] 3 3 [1]2
2 2 3 |2 2 1

TELECHARGEZ CES CALEPINAGES SUR LE SITE
www.fabemi.fr

En contactant le Service consommateurs :

047596 50 38 )

COLLECTIONS D’EXTERIEURS - EDITION 2021
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LicNE BETON DESIGN
2L s

‘av.

AQUITAINE ARDECHE

BEIGE DORE

CHAPERONS DE MUR PAREMENTS DE MUR
ET CHAPEAUX DE PILIER

GRIS GRIS MINERAL
CHAPERONS DE MUR NUANCE
ET CHAPEAUX DE PILIER

Les teintes de ce nuancier reproduisent le plus fidélement
possible les couleurs réelles de la gamme. Elles sont
toutefois dépendantes des contraintes techniques
d'impression et de fabrication. Nous vous conseillons de
vérifier votre choix sur échantillon.

BASALTE BLANC
PAREMENTS DE MUR CHAPERONS DE MUR
ET CHAPEAUX DE PILIER

FEU LUBERON
PAREMENTS DE MUR

Les reliefs, les états de surface et les teintes des produits
présentés sur les photos ne sont pas contractuels. lls
peuvent parfois différer de ceux livrés en raison des aléas
des procédés de fabrication.

LicNe PIERRE NATURELLE

ARDOISE BEIGE BEIGE BEIGE
ERIS ANKARA CRECY ISMALIA

BEIGE NUANCE GRIS GRIS CENDRE
ANKARA ERIS ISMALIA

LicNe CERAMIQUE

ANTHRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE BEIGE
ASTORIA PIERRE BLEUE VENETIE ALESIA

BEIGE BEIGE BRUN BRUN
ASTORIA VENETIE ST MORITZ PIEMONT

GRIS GRIS GRIS BETON GRIS CLAIR
LOTUS PIERRE BLEUE VENETIE ASTORIA

CARRE D'ARC

COLLECTIONS D’EXTERIEURS - EDITION 2021
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\l:ggave,m'ért\\est un pavé dont le weﬁlrsseihent sur 3«_._

~ une'face reproduit-en ver5|on mo\q*eme les mittiers de™—

coups de ‘Mmarteau que porfe I artlsan sur.le matériau. ~_ i
Le‘pave grenaillé brossé est V|e|+h artificiellerment e R " , :
“par projection de billes sous Raute pression-afin de ~ ' et e ingelit o s a3

~deéstructurer I'aspect'du pavé. Le brossage final affiné
la surface-du produit Fabriqués 100%+-localement; les sites industriels Fabemi

~ g ——r = Wi sont a proximité des carriéres d'ou sont extraits les-granulats.
Le pave brut ne subit aucune finition spécifique et Les produits-béton issus de nos usines sont entiérement
révéele la structure épurée du pavé. L’aspect brut est recyclables et en phase avec les criteres de préservation de
e % s I'environnement. lls sont résistants et s'adaptent a tous les

Souveht utlllse pOUI’ |eS amehagemehts Contemporalns concepts actuels de réalisations.
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Dalle Calanco/Horizon, @ @ m

teinte Pierre

- Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.132

- Opus Calanco
- finition Lisse

DALLE

Calanco

Si vous devez realiser une terrasse sur lit de sable, Calanco est la dalle parfaite
Son jointoiement au sable est simple et rapide. Economique, sobre et résistante

en béten cécoratif, elle est cependant proposée en diffécents color s, unis. teinzés

dans la masse.

@ Pour les dalles fabriquées sur l'usine de Villegusien-le-Lac uniquement.

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTES
POSE

Anthracite Paille Pierre Ventoux

Dimensions de la dalle ép. 5cm : € 3.5
50 x 50 cm - Classe de résistance S4

Dimensions opus 50 ép.5cm : (€ 3.5
50 x 40 cm - Classe de résistance T7
50 x 50 cm
50 x 60 cm

DALLE

Horizon

Finition identique, mais avantage non négligeable la dalle Horizon, dépaisseur
[N

cm ou bd emoesl sullisamment rés slan.e poor élre posce sur clols polymeres
(classe T7 ou T1) et s'adapter a la pose sur étanchéité. Elle existe uniquement
en finition lisse

SABLE ou
(]

PLOTS
REGLABLES

TEINTES
POSE

Anthracite Pierre Ventoux

Dimensions des dalles @

Dalle: 50 x 50 ép. 5 cm - classe de résistance T7 : (€ 4.0
Pose sur plots, usage privatif, accessibilité piétons uniquement.

Dalle: 50 x 50 ép. 5.3 cm - classe de résistance T11: (€ 4.0
Pose sur plots, usage collectif ou public, accessibilité piétons uniquement.

La pose sur sable, gravillons ou mortier autorise la circulation occasionnelle de
véhicules légers. Pas de pose collée pour Calanco et Horizon.

y

BETON DECORATIF
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MURET

alrefontaine

Facile a mettre en ceuvre, ce muret multifonction s'adapte a tous types de
réalisations : marches, élévations ou bordures.

Bordurettes

Bordurette Ovaline

Dimensions : 50 x 15 x 20 cm

y

BETON DECORATIF

TEINTES

Pour plus de détails, voir le cahier technique p.133

;Amthramte Paille Pierre Saumon Gris ; Bordurette

Bordurette Droite Ovaline
Teinte Saumon

Muret Clairefontaine, teinte Gris nuancé @

Muret Clairefontaine et pavé Navarre, @
teinte Gris nuancé

Bordurette Ovaline : 50 x 24 x 6 cm
Bordurette Droite 20 : 50 x 19 x 5 cm
Bordurette Droite 25 : 50 x 24 x 5 cm

- Pour plus de détails, Bordurette

voir le cahier technique p133 Droite
Teinte Anthracite

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

© Bordurette Droite, teinte Gris

@ Bordurette Ovaline, teinte Pierre

© Bordurette Ovaline, teinte Paille

77
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©® O O Pavé Navarre, finition brut, teinte Gris nuancé

PAVAGE G

Navarre

finition brut avec chanfrein

Propose en opus a 4 grandes dimensions (modulation de
25 cm) Navarre se pose en bandes pour lamenagement
desplanades, grandes allées et terrasses, en zone pietonne
et privee. Il est deésormais equipe de distanceurs integrés
afin de faciliter la realisation des joints en conformiteé avec la
reglementation en vigueur, ainsi gue d'un chanfrein periphérigue

»

DECORATIF

]
w

=
z ' Pl SABLE ou
prr [ GRAVILLON
[ -
Anthracite  Flalmmé Gris

nuance
Dimensions :

25x15/25x20/25%x25/25x 30 cm, ép.6cm -C€4.0

Classe de résistance T7 : La pose sur sable, gravillons ou mortier
autorise la circulation occasionnelle de véhicules de charge par
roue < a 900 Kg. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

y

BETON

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.133
— Calepinage, voir p.97
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Navarre

finition Martelé sans chanfrein

Quelle gue soit sa finition. Navarre vous permet dimaginer de
nombreux cheminements ou terrasses. Il est désormais equipe de
distanceurs integrés afin de faciliter la realisation des joints dont
la largeur doit éviter le contact entre les produits.

4] A
K w
Z e B SABLE o
m Al GRAVILLON
=
Anthracite  Flalmmé Gris
nuance

Dimensions :

25x15/25%x20/25x25/25%x 30 cm, ép. 6 cm - (€ 4.0

Classe de résistance T7 : La pose sur sable, gravillons ou mortier
autorise la circulation occasionnelle de véhicules de charge par roue
< a 900 Kg. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.133
— Calepinage, voir p.97

Pavé Navarre et bordure en pavés Catalan, @
finition martelé, teinte Gris nuanceé

Pavé Navarre, finition martelé, @ @
teinte Gris nuancé
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PAVAGE

Drovencal

finition Martelé

Multiformat astucieux et moderne qui se révele idéal pour les grands espaces
publics ou privés, le pavage Provencal finition martelé propose 7 modules.
Il est desormais equipe de distanceurs integres afin de faciliter la realisation des
joints dont la largeur doit eviter le contact entre les produits

E L TN &
z ™ Il  SABLE ou
i 9 GRAVILLON
=
Anthracite  Flammé Gris
nuance
Dimensions :

10x10/710%x15/10x20/15x15/15x20 /20 x25/25%x 25 cm, ép. 6 cm - (€3.6
Classe de trafic T5 : admet la circulation de véhicules (charge totale > 3,5 T) dans la limite
de 25 véhicules par jour et sens. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

Pavé Provencal, finition martelé, teinte Flammé
Pavé Provencal, finition martelé, teinte Flammé

Pavé Provencal, finition martelé, teinte Gris nuancé
et muret Clairefontaine, teinte Gris nuancé

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.133
— Calepinage, voir p.96
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PAVE o

Catalan

finition Martelé

Pose en bande ou en opus a joints discontinus, les 1/ formats de
Catalan offrent la possibilité de créer de multiples assemblages

pour les allées ou les terrasses

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTES
i
POSE

Anthracite Gris
Nuanceé

@ © Pavé Catalan, finition martelé,
@ teinte Gris nuance

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

©® Paveé Catalan, finition martelé,

Dimensions : teinte Anthracite

17 modules de largeur 12,5, longueur de 9,5 a 20 cm, ép. 6 cm - (€ 3.6
Classe de trafic T5 : admet la circulation de véhicules (charge totale =3,5T)
dans la limite de 25 véhicules par jour et sens. Respecter la pose sur sable
ou sable stabilisé.

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.133
— Calepinage, voir p.96
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Tepla

finition Martelé

Imaginez des aménagements originaux avec ce pavage dont la mise en
ceuvre est facilitee par ses 3 formats. Un pave authentique au cachet
indéniable, ideal pour les espaces de circulation. Il est désormais equipe de
distanceurs integres afin de faciliter la realisation des joints dont la largeur
doit éviter le contact entre les produits

SABLE ou
(L

TEINTES
POSE

Anthracite  Flammé Gris Pierre
Nuancé

Dimensions :

12x18/12x12/12x 6 .cm, ép. 6 cm - (€ 3.6

Classe de trafic T5 : admet la circulation de véhicules (charge totale = 3,5 T) dans la
limite de 25 véhicules par jour et sens. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

© © Pavé Tépia, finition martelé,

() teinte Gris nuancé

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.134

— Calepinage, voir p.97
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Finition
grenaillé brossé

PAVE

Québec

finition grenaillé brosse & brut

Finition brut

Le pavé Québec joue loriginalité avec ses finitions ‘grenaillé brosse’ et "brut’. Son aspect
legerement ondule et ses trois tons de gris le destinent a la réalisation de grandes
surfaces elegantes. Pose en bande de largeur commune de 15 cm, sa mise en ceuvre est
aisee. Pour faciliter la reéalisation des joints et eviter le contact entre les produits, chague
pave est equipe de distanceurs plats intégres

0 A
IIII—J SN e Y %
z . o SABLE ou
T L GRAVILLON
=
Anthracite Gris Pierre
Nuancé

Dimensions :

15x15/15x20 /15 x 25 cm ép. 6 cm - (€ 3.6

Classe de trafic T5 : admet la circulation de véhicules (charge totale = 3,5 T)
dans la limite de 25 véhicules par jour et sens. Respecter la pose sur sable
ou sable stabilisé.

Pavé Québec, finition brut, teinte Gris nuancé @

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.134
— Calepinage, voir p.97
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O © Pavé Médiéval, teinte Anthracite

PAVE VIEILLI
Le pave Medieval se distingue par sa forme simple et son
aspect reproduisant le pave de pierre d'antan

Disponible en 2 formats, dépaisseur 6 cm, Il se décline en

une large gamme de teintes qui vous permettra des mariages
esthetiques et audacieux.

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTES
POSE

Anthracite Flammé Gris Pierre Paille
Nuanceé

Dimensions :

12x12cmet16 x16 cm, ép. 6 cm - (€ 3.6

Classe de trafic T5: admet la circulation de véhicules (charge totale
> 35 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et sens. Respecter la
pose sur sable ou sable stabilisé.

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.134

PAVE VIEILLI

Le pave Carostyle est disponible dans une large palette de couleurs qui
vous permet de recreer votre espace de jardin ou de matérialiser les chemins

pietonniers

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTES
POSE

Anthracite Flammé Paille Pierre

Dimensions :
10,3 x10,3cmép. 4 cm - (€ 3.6

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.134

© Pavé Carostyle, teinte Flammé

y
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© Pavé Lavardin, teintes Anthracite, Gris Nuancé et Pierre

PAVE

avardin

finition brut

Lavardin est un pave monoformat carre, de 15 cm de coté, a la finition “orut’. Son aspect lui
permet détre utilisé pour des réalisations contemporaines et sobres de terrasses ou dallées
Disponible en 3 tons de gris, tres tendance. Il est desormais equipe de distanceurs integres
afin de faciliter la réalisation des joints dont la largeur doit éviter le contact entre les produits.

7 # ‘;,- )
= T (H @
z N 45 I SABLE ou
m H 4 GRAVILLON
Anthracite Gris Pierre
Nuanceé

Dimensions :

15x15cmép.6.cm - (€ 3.6

Classe de trafic T5:admet la circulation de véhicules (charge totale = 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules
par jour et sens. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.134

Pave I

PAVES CLASSIQUES

Davé [
Antigue

Inconlournables, les paves classigues sadaplenl a lous les usages

Antique

allees, terrasses, espaces gazonnes.. Les pavesI et Antique sont desormais
equipés de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints
dont la largeur doit eviter le contact entre les produits

Pavé Antique Pavé I

z Lt

o . .

= i =%

Anthracite Flammé Gris Gris Paille Saumon

nuance

w

S T

- GRAVILLON

Dimensions Pavé I :
ép.5cm-C€3.6
ép. 6. cm -Classe T5 - (€ 3.6

Dimensions Pavé Antique :
12x18/12x12/12x 6 cm, ép. 6 cm - Classe T5 - (€ 3.6

Classe de trafic T5: admet la circulation de véhicules
(charge totale = 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules
par jour et sens. Respecter la pose sur sable ou sable
stabilisé.

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.134

@ Pavél teinte Saumon
© Pavé Antique, teinte Anthracite

*Pavé I ép. 5 cm : Vendu uniquement en zone 1 :
Auvergne-Rhdne-Alpes, Provence-Alpes-Cotes-d’Azur,
Occitanie (dép.: 30, 48, 12, 34),
Bourgogne-Franche-Comté (dép. : 21, 71, 39, 25, 90).

Le pavé Antique avec sa surface
légérement structurée s’accommode
aussi bien d’un usage public que privé.

»

y
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@ Pavage Durance, teinte Pierre
©® Pavage Stratus, teinte Gris
© Pavage Dalpré, teinte Ventoux
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PAVAGES DRAINANTS

Durance
Dalpre
Stratus

Stratus

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

COLLECTIONS D’EXTERIEURS -

SABLE ou
GRAVILLON

TEINTES

Pierre , ;Ventoux,
1 ] 1

Durance Dalpré

Dimensions Pavage Durance : 33 x 50 cm ép. 85cm  Les pavages drainants : classe de Trafic T3-4:
Dimensions Pavage Dalpré : 33 x 50 cm ép. 8 cm admettent la circulation de véhicules (charge totale

Dimensions Pavage Stratus : 17 x 22 cm ép. 8 cm* = 3,5 T) dans la limite de 150 vehicules par jour et
€36 sens. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.135
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Clé de répartition

Provencal

Solde de répartition x14

4

o2l 4

2145

5

2 2

3(3

5 | 7 |2

2[31[3

'h _Ll_L

5m
Ma o=

<
<

13,5m

2 clés de répartition

\/

5 (2|12|14 ]| 6
3 [2]1][1 3
41215

6
4 172
9m >

5m

Dimensions | Qté/palette

Multiformat
10 x 10 74 unités
10 x 15 148 unités
10 x 20 72 unités
15 x 15 74 unités
15 x 20 72 unités
20 x 25 16 unités
25 x 25 14 unités

4

ol1l2] 4

5

3 |2

5 7

2

213 13

1]
2

-h _Ll_L

5 7
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3
1
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213 (3

-h _Ll_L

A

27 m

\

Catalan

——200,0————135,0—— 165,0 —— —135,0——95,0——115,0—— 1550 — | 220,0 J—125,0——1550—
1 2 3 2bis ]L 5 6 7 13bis || 8
L——200,0——L—130,0—L—170,0 — L—130,0—-100,04L—120,0—L—150,0 — 220,0 IL—120,0—L—150,0—
——195,0———135,0—— 170,0 —— —130,0—~100,0——125,0—— 1450 — | 215,0 I—1250——160,0—
9 “10 11 10bis“12 13 J14 15 {16 17
L——200,0——L—130,0—L—170,0 — L—135,0—IL—95,01L—120,0-L— 1500 — L 220,0 IL—120,0—L—1600—

Aucune clé de répartition n'est proposée pour ce pavé.

PAVAGE

Lo

Dimensions

Multiformat**
17 modules
Largeur : 12,5 cm
ngueur : 9,5a 20 cm

Opus en

Pavés 2 formats MONTREAL

12 (12 (1] 2

ande

Pavés 4 formats NAVARRE

212|112 |1
11211 212

21 3 4 (11 2] 3 4

21212 (1 2

Pavés 3 formats ) ) ) 1
ANTIQUE, FLOREAL, QUEBEC, TEPIA

1 121 (2] 1 |2]3 2

3 1 |12 1 1 |2

ANTHRACITE BETON GRIS BLANC

1‘-‘

GRIS NUANCE*

PAILLE PIERRE

Les teintes de ce nuancier reproduisent le plus fidélement
possible les couleurs réelles de la gamme. Elles sont
toutefois dépendantes des contraintes technigues
d’'impression et de fabrication. Nous vous conseillons de
vérifier votre choix sur échantillon.

r *La teinte Gris nuancé
s b 5 est composée du

i ; mélange aléatoire des
couleurs: Gris clair, Gris
foncé.

*La teinte Flammé est
composée du mélange
- aléatoire des couleurs:
Orange, Jaune.

SAUMON

VENTOUX

Les reliefs, les états de surface et les teintes des produits
présentés sur les photos ne sont pas contractuels. lls
peuvent parfois différer de ceux livrés en raison des aléas
des procédés de fabrication.

CARRE D'ARC

COLLECTIONS D’EXTERIEURS - EDITION 2021
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et d'entretien

Prodults de traltement

Les produits dentretien et de protection permettent de finaliser et de pérenniser les dallages et pavages
lIs limitent les phénomenes defflorescence et lincrustation des taches domestiques et végeétales. Avec

Fabemi vous preserverez durablement vos terrasses, margelles, et espaces paves.

=WETEETION
Bl ARET

 NETTOYAGE

Bidons de 2L, 5L ou 20L : Protection Dallage : Protege les dallages, limite

durablement la pénétration de tous types de salissures
méme grasses. Limite les efflorescences, la formation des

Nettoyage : Elimine les laitances de ciment, les
efflorescences, les traces de mortier et atténue
sensiblement les traces de rouille.

mousses et lichens.

Nettoyant Express : Elimine sans rincage les salissures
lices a 'humidité, la pollution, les traces de feuilles...

Dalle Galaxie; teinte Luberon

T, M
PROTECT 0N
waiis

T
FLALGE DR PAEME

Curatif : Il dissout par émulsion les salissures grasses et Protection Plages de Piscine : Protege les plages
élimine par lavage les mousses, lichens et moisissures. de piscines et margelles autour des bassins

. , R , . occasionnellement mouillés.
Protection Pavés : Protege les surfaces paveées, limite

la pénétration de l'eau, de I'huile et taches de toutes
natures.

— Pour plus de détails, voir le cahier technique p.116 et 136

y
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Plots réglables
oolymeres

Falbemi propose toute une gamme d'accessoires complémentaires et de

produits innovants permettant de faciliter la construction d'une terrasse &
sur plots.

© O Plots réglables polyméres
Dimensions :
8/20 mm
20/30 mm
40/60 mm
50/80 mm

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.136

! :.aif';; ﬁ ]
24

e

AcCceassolres

La pose sur plot est un procede tres simple, accessible a tous.
Afin de répondre a toutes les contraintes des chantiers, Fabemi
propose une gamme compléete d'accessoires qui, non seulement
facilite la réalisation de vos projets, mais qui permet également
une finition parfaite de votre chantier.

Support habillage latéral : Accessoire se fixant par emboitement sur
le flasque du plot permettant la pose verticale d'une dalle ou d'une
lambourde pour I'habillage de la contremarche des terrasses

Cales universelles 2 et 5 mm : Les cales universelles ont été
spécialement étudiées pour le calage et la mise a niveau des ouvrages
de faible hauteur.

Croisillon stabilisateur : L'embase du croisillon stabilisateur garantit
la planéité des dalles et le maintien de la position de I'écarteur, sans
soulevement possible.

- Pour plus de détails,

voir le cahier technique p.136

@ Croisillon stabilisateur

Support habillage latéral

2 mm

5mm

Cales universelles

y

COMPLEMENTAIRES

Croisillon stabilisateur
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Bordures de
delimitation

La bordure ALU est concue pour assurer la finition harmonieuse des massifs, espaces verts
et allees de jardin, en dessinant aussi bien des lignes droites que des courbes.

Bordure ALU Garantie 100% Aluminium : 240 x 10 cm
Ancrage : 25 x 1,5 cm

— Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.136

@ © Bordure aluminium

Mortiers, |0INtS
et colle

Fabemi regroupe tous les produits essentiels a la construction et la finition des aménagements
autour du jardin. Les mortiers préts a l'emploi et sables polymeres ont eté sélectionnes et etudies
rigoureusement par nos equipes techniques, afin de répondre aux exigences de chaque cas.

C Techmisesl

DR
NextGel

© Techniseal DR+ Next Gel

Sable polymere pour joints de pavés posés sur sols souples, sac de 25 kg.
— plus de détails en p.115 et 136

@ Fabjoint
Mortier hydrofugé de jointoiement destiné aux différents produits des gammes Carré d’Arc et Bradstone
(dalles et margelles), dans lequel les différents constituants (hormis I'eau) sont pré-dosés, sac de 25 kg.
— plus de détails en p.114 et 136

@ Fabcolle Terrasse

Mortier colle hydrofugé pour le collage de dallages et accessoires en Béton design (formats jusqu’a
4000 cm?), céramique (formats jusqu’a 3600 cm?) et pierre naturelle* (formats jusqu’a 7200 cm?)
en sol extérieur et jusau’a 3600 cm? en sol intérieur.

Forte résistance aux contraintes thermiques. Sécurité renforcée grace aux fibres intégrées.

Adapté aux dalles lourdes et épaisses. Rattrapage de planéité jusgu’a 30 mm. Sac de 25 kg.

— plus de détails en p.114 et 136

* Les pierres naturelles doivent étre de couleur claire (coefficient d'absorption solaire <0,7).

»
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CONSEILS DE POSE

| Entretien

L’environnement immédiat : pollens, poussiere, feuilles
et végétaux, présence de sels minéraux dans le sol, sont
autant d’éléments qui assureront aux surfaces posées, un
vieillissement et une patine naturelle qui leur sera propre.

Si vous souhaitez limiter :

- les phénoménes d’efflorescences ;

- la formation de mousses ;

- ’incrustation des taches domestiques et végétales et
faciliter I’entretien de votre dallage, la PROTECTION avec
les produits Fabemi est alors OBLIGATOIRE. Avant toute
application, le traitement des surfaces avec notre produit
NETTOYAGE est nécessaire.

Dans tous les cas, il faut assurer le nettoyage régulier des surfaces,
recouvertes par des végétaux ou autres éléments susceptibles de
laisser des traces difficiles a faire disparaitre par la suite.

Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur a
vapeur. Afin d’éviter l'apparition de taches brunes irréversibles,
n'utilisez pas d’engrais et produits anti-mousses contenants
des sulfates de fer, a proximité de nos dallages. Utilisation
strictement interdite de produits de type acide ou dérivés,
sels de déverglacage ou autres produits occasionnant une
détérioration irrémédiable de la surface des produits.

Jusqu’a la pose, nos produits doivent toujours étre stockés
verticalement, & I'abri des intempéries et les billes ou
intercalaires doivent rester présents pour maintenir une
ventilation entre les produits.

’empilage des produits a plat est a proscrire.

La pose des produits équivaut a leur acceptation.

Niveaux : Quel que soit le principe de pose retenu, une pente
minimum de 2% doit étre présente sur l'assise, puis sur le
revétement de sol. La pente doit permettre I'évacuation des
eaux en séloignant des murs de I'habitation.

Drainage : Un drain périphérique doit étre réalisé pour
compléter la canalisation des eaux pluviales de l'ouvrage.

1.1 - Pour pose sur assise souple

Décapez le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15
a 20 cm. Veillez a donner au fond de forme la méme pente
(2%) que le sol fini. Posez une nappe géotextile sur le fond de
votre fondation : cela limite la repousse de mauvaises herbes,
stabilise votre ouvrage et assure un meilleur drainage.
Effectuez ensuite un apport de matériaux concassés 0/31,5
que vous compacterez a l'aide d’'une plaque vibrante.

1.2 - Pour pose sur assise rigide (dalle béton armé)
Décapez le sol comme ci-dessus puis placer un film anti
remontées capillaires, mettre en place 'armature nécessaire et
coulez le béton sur I'épaisseur définie : celle-ci peut varier en
fonction des charges prévues.

Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces de
20 m?2 au maximum, avec une longueur maximum de 5 m.

La dalle en béton doit présenter une pente de 2% au minimum,
étre agée de 2 mois au moins avant la mise en ceuvre du dallage,
et les défauts de planéité doivent étre inférieurs a 5 mm sous la
regle de 2 m.

Egalisation de la couche de sable & 'aide de cales de niveau. Mise en place des dallages (ici des dalles Castellane
multiformat) sur lit de sable parfaitement de niveau.

Lors de la pose, ne pas faire tremper les dalles afin d’éviter les remontées de chaux. Quelle que soit la nature du lit de pose, sauf
pose collée, celui-ci doit avoir une action drainante afin d'éviter des accumulations d’eau au niveau de la sous-face des dalles.

Pour des dallages d’épaisseur inférieure a 35 mm, l'utilisation d’'un maillet, méme en caoutchouc, est interdite car elle peut
entrainer la formation de microfissures. Dans le cadre d’'une pose sur assise rigide, s'assurer de la propreté de la surface de
collage arriere des produits, par brossage et dépoussiérage. Hormis pour les dalles HORIZON, nos dallages sont destinés a usage

strictement piétonnier.

Pente 2%

Dalles

Gravier 3cm £ 1

ff3cm+1 g Butée en béton ou bordure pour
: assurer une bonne tenue du dallage
Terre / Pelouse

15a20 cm
Tout venant 0/31,5

Geotextile

Un drainage est conseillé

Assise souple : pose sur gravillons

Pente 2%

Dalles

Sable lavé 0/4 ou 0/6,3

Butée en béton ou bordure pour
assurer une bonne tenue du dallage

Terre / Pelouse
Tout venant 0/31,5

Geotextile

Un drainage est conseillé

Assise souple : pose sur sable

2.1 - Pose sur gravillons
(dallage d’épaisseur supérieure
ou égale a 30 mm)

Pour cette technique, le lit de pose
doit étre prévu sur une épaisseur
de 3 cm £ 1 cm et d'une
granulométrie de 2/4, 4/6,3 ou
2/6,3 (conformément a la norme
NFEN13242). Les autres conditions
de mise en oeuvre restent
identiques aux précédentes.

2.2 - Pose sur lit de sable
(dallage d’épaisseur supérieure
ou égale a 30 mm)

Le sable utilisé doit étre lavé (sable
de riviere ou autre). Le lit de pose
doit avoir une épaisseur de 3 cm
+1cm et d'une granulométrie de
0/4 ou 0/6,3 (conformément a la
norme NF EN13242).
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2.3 - Pose sur chape mortier
(sur assise rigide en béton
uniquement)
Pente 2% Ce mode de pose requiert des
=T e 15em compétences professionnelles
f (prise en compte des dilatations,
désolidarisation des couches et
Gravillons drainagem)
La pose des dalles s'effectue selon

le DTU 52.1 Revétements de sols
Désolidarisation drainante scellés.

Dalles

Mortier épaisseur 5 cm

Dalle béton avec forme de pente (2 %)

2.4 - Pose a la colle
(sur assise rigide en béton
uniquement)
N'effectuez la pose a la colle que sur
un support parfaitement sec, propre
et dépoussiéré.
Le mortier colle choisi sera de préfé-
rence de type « C2S ». La pose des
dallages doit toujours s'effectuer en
double encollage.
Colle Travailler trés proprement en
nettoyant au fur et a mesure les
traces de mortier colle sur la face
visible des dallages car elles seront
Dalle béton avec forme de pente (2 %) djfficiles & éliminer une fois séches.
Gravillons Les joints de fractionnement du
support sont a respecter lors de la
pose des dalles qui s'effectue selon
le DTU 52.2 Revétements de sols
Assise rigide : pose a la colle collés.

Assise rigide : pose sur mortier

Pente 2%

Dalles

Désolidarisation drainante

Profilé de rive

2.5 - Pose sur plots réglables polymeére

Seules les dalles HORIZON de classe de résistance T7 et HORIZON de classe de résistance T11* peuvent étre posées sur plots

polyméres.

Cette technique présente de nombreux avantages :

« elle offre la possibilité de pouvoir poser le dallage avec un lit de pose d’'une épaisseur réduite ;

* elle permet d’obtenir un meilleur drainage au niveau de la sous-face des dalles ;

* elle permet d'accéder facilement au fond de forme par un démontage rapide des produits ;

* elle se caractérise aussi par sa rapidité d'exécution nettement supérieure aux autres techniques ;

* elle ne nécessite pas l'utilisation d’autres matériaux que les plots plastiques. Absence de sable, gravillon, ciment, mortier de
jointoiement...

LLa hauteur des plots doit étre au maximum de 15 cm. Hormis dans le cas d’'un revétement d'étanchéité, elle s'effectue sur une assise

rigide (dalle en béton) dont la planéité doit étre inférieure a 5 mm sous une régle de 2 m. Un soin particulier doit étre apporté lors de

la réalisation de I'assise pour permettre d'obtenir la planéité recherchée. Pour pallier aux variations d'épaisseurs inhérentes a notre

fabrication, il est ponctuellement nécessaire de procéder a un calage des produits lors de la pose. Dans notre gamme de produits

complémentaires Fabemi, nous possédons des jeux de calles de différentes épaisseurs destinées a cette utilisation.

2.6 - Joints des dallages

Le remplissage des joints est obligatoire sauf dans le cadre d'une pose sur plots réglables polyméres (paragraphe 2.5). La largeur
des joints doit étre de 10mm Mini et 40mm Maxi.

Pose sur assise souple (paragraphe 2.1 et 2.2) : Remplissage des joints des dallages au sable (pas d'utilisation de sable polymére).
Pose sur assise rigide (paragraphe 2.3 et 2.4) : Remplissage des joints des dallages au mortier (FABJOINT).

Application a la poche ou machine a jointer (pas de barbotine répandue en surface). Nettoyer les excédents a I'aide d'une éponge humide.
La largeur des joints doit étre de 10 mm au minimum et 40 mm au maximum.

e mortier FABJOINT s'applique exclusivement a la poche ou a la machine a jointer (surtout, ne pas faire de barbotine). Nettoyer rapidement
les débordements et lissez les joints, Oter les excédents de produit avec une éponge humide soigneusement rincée lors de chaque passe.
Apreés réalisation des joints, le respect d'un temps de séchage d'environ 1 mois est nécessaire pour tout traitement des surfaces.

* Fabriquées dans notre site de production de Villegusien (52).
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3 - Pose des margelles
en Béton Design

La pose des margelles d’'une piscine doit s’effectuer au mortier
colle, comme décrit au point 2.4. Le dimensionnement de
I'arase de l'ouvrage doit correspondre a la surface des margelles
pour leur permettre de reposer sur toute leur largeur, sans
débordements.

3.1 - Joints des margelles

Les joints des margelles seront réalisés a I'aide du mortier
FABJOINT. On prendra soin, tous les 5 métres, de prévoir un
joint souple, en mastic élastomére, dont le réle sera celui d’'un
joint de dilatation.

4 - Pose d’un dallage
en Pierre Naturelle

Préparation du support : pose sur assise rigide (dalle béton
conforme aux exigences du DTU 52.2).

Décapez le sol comme ci-dessus puis placer un film anti-
remontées capillaires, mettre en place 'armature nécessaire et
coulez le béton sur I'épaisseur définie : celle-ci peut varier en
fonction des charges prévues.

Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces de
20 m2 au maximum, avec une longueur maximum de 5 m.

La dalle en béton doit présenter une pente de 2% au minimum,
étre 4gée de 2 mois au moins avant la mise en ceuvre du
dallage, et les défauts de planéité doivent étre inférieurs
a5 mm sous la regle de 2 m.

4.1 - Pose du dallage en Pierre Naturelle : I'utilisation d’un
maillet, méme en caoutchouc, est interdite car elle peut
entrainer la formation de microfissures.

S’assurer de la propreté de la surface de collage arriere des
produits, par brossage et dépoussiérage.

Poser a la colle sur assise rigide béton.

N'effectuer la pose a la colle que sur un support parfaitement
sec, propre et dépoussiéré.

Le mortier colle choisi sera de préférence de type « C2S ».

La pose des dallages doit toujours seffectuer en double encollage.
Travailler tres proprement en nettoyant au fur et a mesure
les traces de mortier colle sur la face visible des dallages car
elles seront difficiles & éliminer une fois seéches. Les joints de
fractionnement du support sont a respecter lors de la pose.

4.2 - Joints du dallage en Pierre Naturelle : le remplissage
des joints de dallage est obligatoire !

La largeur des joints doit étre de 6 mm au minimum et 40 mm
au maximum.,

Ils doivent étre réalisés a I'aide du mortier FABJOINT qui
s‘appligque exclusivement a la poche ou a la machine a jointer.
Nettoyer rapidement les débordements et lissez les joints,
Oter les excédents de produit avec une éponge humide
soigneusement rincée lors de chaque passe.

Aprés réalisation des joints, le respect d'un temps de séchage
d’environ 1 mois est nécessaire pour tout traitement des surfaces.

5 - Pose de margelles
en Pierre Naturelle

La pose des margelles d’'une piscine doit s’effectuer au
mortier colle, comme décrit au point 2.4. Le dimensionnement
de l'arase de I'ouvrage doit correspondre a la surface des
margelles pour leur permettre de reposer sur toute leur
largeur, sans débordements.

5.1 - Joints des margelles : les joints des margelles seront
réalisés a l'aide du mortier FABJOINT.

On prendra soin, tous les 5 m, de prévoir un joint souple, en
mastic élastomeére, dont le réle sera celui d’un joint de dilatation.

6 - Pose d’un dallage en Céramique

Quelle que soit la nature du lit de pose, sauf pose collée,
celui-ci doit avoir une action drainante afin d’éviter des
accumulations d’eau au niveau de la sous-face des dalles.

6.1 - Préparation du support

6.1.1 - Pose sur assise souple - Décapez le sol de sa terre meuble
végétale sur environ 15 a 20 cm. Veillez a donner au fond de
forme une pente de 2 % minimum. Posez une nappe géotextile
sur le fond de votre fondation : cela limite la repousse de
mauvaises herbes, stabilise votre ouvrage et assure un meilleur
drainage. Effectuez ensuite un apport de matériaux concassés
0/30 que vous compacterez a l'aide d'une plaque vibrante.

6.1.2 - Pose sur assise rigide (dalle béton armé)

Décapez le sol comme ci-dessus puis placer un film anti
remontées capillaires, mettre en place 'armature nécessaire et
coulez le béton sur I'épaisseur définie : celle-ci peut varier en
fonction des charges prévues.

Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces
de 20 m2 au maximum, avec une longueur maximum de 5 m.
La dalle en béton doit présenter une pente de 2 % au minimum,
étre agée de 2 mois au moins avant la mise en ceuvre du
dallage, et les défauts de planéité doivent étre inférieurs a
5 mm sous la régle de 2 m.

6.2 Pose d’un dallage

6.2.1 Pose sur Gravillon -
Pour cette technique, le lit de
pose doit étre prévu sur une
épaisseur de 3cm * 1 et d'une
granulométrie de 2/4, 4/6.3 ou
2/6.3.

6.2.2 Pose sur lit de sable - Le
sable utilise doit étre lavé (sable
de riviere ou autre). Le lit de
pose doit avoir une épaisseur de
3cm+l,

6.2.3 Pose sur gazon (type
pas japonais) - Les dalles
céramiques peuvent étre
posées directement dans
I'herbe sur un lit de sable
de 5 cm, en pose type «pas
japonais». Nous préconisons
Pose sur gazon. de préparer le support de

facon a ce que les dalles
soient sur une assise parfaitement plane afin que les dalles
portent sur toute leur sous-face.

6.2.4 Pose sur chape mortier - (sur assise rigide en béton
uniguement). Ce mode de pose requiert des compétences
professionnelles (prise en compte des dilatations, désoli-
darisation des couches et drainage...). La pose scellée doit
respecter le DTU 52.1. - novembre 2010.

6.2.5 Pose a la colle - (sur support rigide type dalle béton
conforme aux exigences du DTU 52.2) Le support doit présen-
ter une pente de 2 %, pour I'écoulement des eaux.

N’effectuez la pose a la colle que sur un support parfaitement
sec, propre et dépoussiéré. Le mortier colle choisi sera
obligatoirement de type « C2», amélioré.
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La pose des dallages céramique
doit toujours s’effectuer en
double encollage.

Travailler trés proprement en
nettoyant au fur et a mesure les
traces de mortier colle sur la face
visible des dalles car elles seront
difficiles a éliminer une fois seches.
Les joints de fractionnement
du support sont a respecter, et
doivent étre prolongés jusqu’a la surface du revétement. La pose a
la colle doit respecter les régles professionnelles établies au DTU 52.2.

Pose a la colle.

6.2.6 Pose sur plots réglables polymére - La pose des dalles

- céramique sur plots doit étre
- réalisée en référence aux

documents suivants :

- pour les plots « QB43 Plot

support / référentiel de

certification »,

- pour la pose « QB-UPEC

Guide de conception et de

mise en ceuvre - cahier 3798 ».

La tolérance de planéité du support doit étre de 5 mm sous

une regle de 2 m.

Nous recommandons le respect d’'une pente de 2% minimum.

Pour information : 'absence de pente favorise la rétention

d’eau sur le revétement et les risques de glissance.

Une évacuation réguliére de I’eau de surface a I'aide d’une

raclette est préconisée.

Avant toute installation, il est primordial de vérifier et

d’adapter les dalles a 'usage qui sera fait de la surface créée

conformément au DTU 43.1:

- La hauteur maximal jusqu’a la sous face des dalles doit étre <15 cm.

- La pose des dalles sur plots est réservée a un usage

strictement piétonnier.
La mise en ceuvre sur plot d'une dalle céramigue nécessite :

I
Pose sur plots réglables polymere.

-
c 9 ¢~<9
Dalle ‘ Dalle '
60x60cm 75x75¢m
| R
Jusqu'a 15 cm Jusgu'a15cm
4 plots par dalle ou 3,4 plots/m? 8 plots par dalle

6.3 Joints des dalles en céramique

Le remplissage des joints des dallages est obligatoire dans

tous les cas sauf pour :

* la pose de tout dallage sur gravillons et sables (points 6.2.1,
6.22et6.23),

» dans le cas de pose sur plots.

La pose a joint nul n'est pas admise en pose collée ou scellée.

Sinécessaire, le mortier de jointoiement devra correspondre

a un usage extérieur et sa granulométrie adaptée a la largeur

du joint.

Le DTU 52.2 préconise, en usage extérieur, un joint de 5mm

d’épaisseur. Pour les poses nécessitantes la réalisation d’un

joint plus fin, il convient de faire valider au maitre d'oceuvre et au

maitre d’'ouvrage, la possibilité de réaliser 'ouvrage en question,

et d'utiliser un mortier de jointoiement adapté aux joints fins

(granulométrie et performances techniques et mécaniques).

6.3.1 Les joints de fractionnement et joints périphériques
Les joints de fractionnement doivent étre de 5 mm de large
au moins et étre réalisés soit avec un profilé compressible
placé dans le lit du produit de collage, lors de la pose des
éléments de revétement, soit en remplissage avec un mastic
élastomeére adapté.
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A chaque butée contre un mur de gros ceuvre, un joint
périphérique de 3 mm minimum devra étre réservé, pour étre
rempli par un profilé compressible ou un mastic élastomére adapté.

7 - Pose des pavés

La pose des pavés doit respecter la norme NF P98-335.
Préparer le support comme décrit au point 1.1

Lit de pose : étaler une couche de sable de riviere lavé que vous
tirerez a la regle posée sur des cales de niveau. Aprés compactage
le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3cm = 1cm.

Dans le cas d'un terrain avec une forte pente, utilisez un lit de
pose en sable stabilisé (mélange de sable sec et de ciment
dosé a 100 kg/m3).

Poser les pavés a I'avancement en vous déplacant sur les
produits déja posés.

Egaliser le lit de pose a I'aide Vérifier la parfaite planéité du
d’une régle. support lors de la pose des
premiers pavés.

-

P e

Déplacez-vous a l'aide d’une
I'aide d’un maillet en caoutchouc. planche sur les pavés déja posés.

Ajuster la position des pavés a

7.1 - Joints des pavés
Il est obligatoire de jointer une surface en pavés, le remplissage
des joints doit avoir lieu avant la mise en circulation de
'ouvrage, cette opération stabilise ce dernier. Employer
un sable fin qui sera soigneusement balayé dans les
interstices entre les pavés. Largeur des joints : de l'ordre de
3 mm. Balayer la surface des pavés et la compacter en utilisant
une plaque vibrante dont le sabot est protégé par un feutre.

L]

Compacter en utilisant une
plague protégée par un feutre.

Veiller a bien faire pénétrer le
sable dans les joints a l'aide d’'un
balai, puis compacter pour assurer
une bonne pénétration du sable.

8 - Pose des parements

La pose des parements en EXTERIEUR est régie par le
DTU 52.2 P1-1-2 . Pose collée de revétements céramiques
et assimilés - Pierres naturelles - murs extérieurs. Pour
consulter la mise en ceuvre des parements en INTERIEUR
sur le site www.carredarc.com.

8.1 - Préparation du support

Dans le cas d’'un support correspondant a un enduit ciment
attendre 1 semaine de séchage. Dans le cas de murs en béton
banché, la pose ne peut démarrer qu'aprés 2 mois de séchage.
Procéder préalablement a un dégraissage de la surface.
Le support doit toujours étre propre, sec et dépoussiéré. La
tolérance de planéité du support doit étre inférieure a 5 mm
sous une regle de 2 metres. Dans le cas contraire procéder a un
réagréage.

8.2 - La colle

Elle doit étre de classe C2S. Vérifier la compatibilité de la colle
que vous allez utiliser avec votre support, dans certains cas un
primaire d’accrochage est nécessaire. Elle doit résister a une
charge de 40kg/m?. Respecter les conditions de préparation
indiquées sur le sac. La température du support doit étre
comprise entre 5 et 30° C (A) .

8.3 - Pose des parements

Les éléments de parements doivent obligatoirement étre posés
en double encollage (B) (C). Prévoir de toujours commencer
par poser en premier les éléments d’angle, d’entourage de
portes et de fenétres.

Tracer des traits de niveau horizontaux tous les 50 cm.
Appliquer la colle sur le support a I'aide 'une taloche, puis
répartissez la avec une spatule crantée de type U9. Adaptez
la taille de la surface encollée a votre vitesse de pose et aux
conditions climatiques. Dépoussiérer et brosser si nécessaire la
face de collage des éléments de parement.

Encoller ensuite cette partie d'une couche mince et positionnez
les piéces sur le support par une forte pression. Laissez un
espace (joint) de 5 a 10 mm entre les éléments, suivant le
modele. Utiliser des cales selon les modeles.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de nos parements muraux
et de respecter I'écartement des joints entre les différents
éléments, l'utilisation des cales de dimensions variables
(fournies) est recommandée (D).

La pose a joint nul est interdite.

La largeur minimale des joints est de 4 mm.

8.4 - Joints de dilatation et de fractionnement

Des joints de dilatation sont réalisés autour des fenétres, des
bandeaux de portes, aux raccordements des plafonds ainsi
qu’a toute jonction avec des piéces intégrées dans l'ouvrage
(canalisations...).

Les joints de fractionnement sont obligatoires pour toute
surface supérieure & 50 m?, la distance maximale entre deux
joints ne doit pas excéder 10 m. IIs doivent avoir une largeur
supérieure a 5 mm.

8.5 - Joints des parements

Le jointoiement peut démarrer 24 heures apres la pose. Utiliser
le mortier de jointoiement FABJOINT (pour la préparation
se reporter aux instructions décrites sur le sac. Remplir le
pochoir, couper son extrémité a la dimension du joint et remplir
les joints, sans étalement (E). Des que le joint commence a
tirer (durcir), I'’écraser avec un fer a joints (F). Terminer ensuite
en nettoyant a l'aide d’une brosse et d’'une éponge humide (G).
Le remplissage des joints de dilatation et de fractionnement
doit étre réalisé avec un mastic dur (shore A>60) et recouvrir
intégralité de I'épaisseur du parement. Afin d'uniformiser ce
joint avec I'ensemble de I'ouvrage, vous pouvez le recouvrir
avec un saupoudrage de mortier de jointoiement sec.

8.6 - Protection

L’environnement immédiat : pollens, poussiere, feuilles et
végétaux, sont autant d’éléments qui contribuent a I'évolution
de I'aspect de nos parements, si vous souhaitez limiter :

- les phénoménes d'efflorescence et spectres liés a 'numidité,
- la formation de mousses,

- l'incrustation des taches domestiques et végétales et faciliter
entretien de vos parements, la PROTECTION avec les produits
Fabemi est alors OBLIGATOIRE.

Avant toute application, le traitement des surfaces avec notre
produit NETTOYAGE est nécessaire.

8.7 - Entretien

[utilisation de produits type acides ou dérivés (méme dilués)
est strictement interdite. Ne jamais utiliser de nettoyeur haute
pression ou de nettoyeur vapeur.

9 - Nettoyage de fin de chantier

Le nettoyage final des dalles et pavés doit étre effectué avec
le produit NETTOYAGE de Fabemi. Voici quelques conseils
essentiels :

* Ne jamais utiliser de produits type acide (chlorhydrique ou autre).
* Ne pas employer un nettoyeur haute pression.

10 - Sécurité

En cas de découpe de nos produits, il est nécessaire de porter
un masque et des lunettes permettant d’étre protégé contre
les poussiéres.

Par ailleurs, lors de la mise en oeuvre, le port des équipements
de protection individuelle est indispensable : chaussures de
sécurité et gants.

=
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ATTENTION... EFFLORESCENCES
ET CARBONATATION !

Ces phénomeénes peuvent apparaitre sur
certaines dalles ou pavés béton. Ils se
présentent sous forme de traces, voiles blancs
ou foncés et résultent d’une réaction chimique
non maitrisable du ciment de composition ou
de pose. lls surviennent aprés fabrication et
n’altérent en rien la qualité des produits. lls sont
supposés connus et acceptés du client lors de
I’achat. lls ne peuvent étre en aucun cas une
cause de contestation et ne pourront donner
lieu a aucune indemnité ni remplacement de
marchandises.

Notre client professionnel s’oblige a transmettre
cette méme information a chacun de ses
propres clients de sorte que la responsabilité de
la société FABEMI ne soit jamais impliquée en
cas d’apparition de ces phénomeénes.
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MORTIER DE JOINTOIEMENT / COLLE TERRASSE

Fabjoint

Fabcolle

Présentation

Fabjoint est un mortier hydrofugé
de jointoiement destiné aux
différents produits des gammes
Fabemi dans lequel les différents
constituants (hormis 'eau) sont
pré-dosés.

Préparation du support

Le support doit étre dépoussiéré
et humidifié a refus la veille de
I'application.

Préparation du produit
Fabjoint se gache manuellement
a raison de 5 litres d'eau par sacs
de 25 ka.

Mélanger jusqu'a l'obtention
d’'une pate homogéne. Durée
d’utilisation du mélange : Th30.

Conseil de mise en ceuvre
Application : La température doit
étre comprise entre 5° C et 30° C.
Garnir les joints a la truelle sans
excés, a I'aide d’'un pochoir ou
d’'une machine a jointer et les
tasser avec un fer a joint. Quand
le mortier a commenceé a tirer,
brosser les joints avec une brosse
nylon humide.

Teintes
Beige, blanc,
gris, brun clair 8

g s

Présentation

Fabcolle Terrasse est un mortier
colle hydrofugé pour le collage
des dallages et accessoires en
Béton design, pierre naturelle
ou céramique (contrainte
se reporter page 113 de ce
catalogue).

Préparation du support

Le support doit étre propre, sain
et débarrassé de toute partie
pouvant nuire a 'adhérence.

Préparation du produit
Gacher a l'aide d’'un malaxeur
électrique (vitesse lente) a raison
de 5.75 a 6.25 L d'eau par sac
de 25 kg. Durée d’utilisation du
mélange : 3 h.

Conseil de mise en ceuvre
Application : Etaler la colle sur
le support a l'aide d’'une lisseuse
puis répartir et régler I'épaisseur
avec un peigne cranté adapté au
format des carreaux. Procéder
par double encollage sur I'envers
des carreaux avec une spatule
non dentée lors d’'une pose en
extérieur.

Consommation &y
double encollage : }
539 kg/m2

i AR

| Tableau des consommations* de mortier de jointoiement

| Préconisation des coloris

SABLE POLYMERE POUR JOINTS DE PAVES POSES SUR SOLS SOUPLES

Techniseal DR+ NextGel

* S’applique a sec, se compacte, s’arrose et durcit apres séchage
* Résiste a une averse imprévue apres seulement 90 minutes*

¢ Mise en oeuvre facile, propre et rapide

¢ Reste flexible, résiste a I’éclatement

* Ne génére pas d’efflorescence

* Résiste a I’érosion, eau, gel, vent, nettoyage, etc.

* Réduit la pousse des mauvaises herbes

¢ Résiste aux fourmis et autres insectes

 Stabilise les ouvrages, obéit aux mouvements du sol

* S’utilise en pose neuve comme en rénovation

Conseils de pose :

Avant toute pose avoir en main la fiche technique Techniseal - disponible sur simple demande ou sur le site

internet www.carredarc.com.

« Etape 1: pose a sec au balai (visuel 1a et visuel 1b). Remplir les joints sur toute leur profondeur avec le sable
polymére DR+ NextGel.

« Etape 2 : compactage mécanique (visuel 2b). Passer plusieurs fois la plague vibrante afin de bien tasser le sable
polymére DR+ NextGel jusqu’a refus. Cette étape est incontournable afin d’obtenir des joints denses et durables.

TYPE DE DALLE Di"}i’:h"s (E\?ﬁ) (537;“’2-) TYPE DE DALLE Di'“é':;ms (:;II";') (f(:;?:“’;) COLORIS P’icr?l:‘c'}:::g“ Option « Etape 3 : mouillage (visuel 3a, visuel 3b, visuel 3e, visuel G). Avant de mouiller, passer le balai puis le souffleur
afin de bien nettoyer la surface de tout résidu de sable polymére DR+ NextGel. Arroser par surface de 20 m?
CALYPSO 60 x 60 30 23 61x 40,6 2 11 CARRE D’ARC a l'aide d'un pistolet de jardin en position pluie, et mouiller la surface une seule fois jusqu’a refus en évitant les
S - . 61y 406 P L ruissellement. Souffler 'eau en surface avant d’arroser la prochaine section.
' ANKARA s ' ANTHRACITE 100 % oris « Etape 4 : séchage (visuel A, visuel H, visuel J). Laisser sécher 24 & 48h. Le joint doit sécher pour offrir tous
CASTELLANE OPUS 42 33 33 OPUS V) 15 AQUITAINE 100% brun clair 100% blanc ou ses avantages. Toutefois, le sable polymére DR+ NextGel pourra résister a une averse imprévue 90 minutes
m ' 100% beige clair aprés sa pose.
MULTIFORMAT ~ 33 38 < 0PUS 0 38 X _
w ’ ARDECHE 100 % gris sy . - .
- 5050 I z i Délai de mise en service :
g ESPACE : = CRECY 0P e L ARDOISE 100 % gris Piétons : immédiatement. Véhicules : 48 heures minimum selon les saisons (le joint doit étre parfaitement sec).
a OPUS 50 S 5 6040 20 19 BEIGE 100 % beige 100 % blanc c ion -
= & ERIS onsommation :
O GALAxE  EEEC e i OPUS 0 23 - Elle dépend de la f t de la taille d s, ainsi que de la | des joint
E w ) BASALTE 100% gris e dépend de la forme et de la taille des pavés, ainsi que de la largeur des joints.
o 50 x 50 30 23 A titre indicatif : un sac de 25 kg couvre entre 2 et 8 m? de pavés.
) 40x 60 13 12 BLANC 100% blanc y K o o : .
4 Densité : 1kg de sable polymére DR+ NextGel permet approximativement de réaliser 600 cm3 (0,6 litre) de joint.
< JOUQUES 60 x 45 30 23 )
[=) ISMALIA 60 x 90 20 13 DORE 100% brun clair 100 % olanc
w e 0 28 Emballage : sac de 25 ko.
o« OPUS 20 25 FEU 100% brun clair 100 % blanc .
S KiLaua 50 x 50 2 2 Coloris : Ton Pierre, Gris sable, Granit.
ARMORIQUE 90 x 60 40 22 GRIS 100 % gris
OPUS 60 3B 27 . £ -
5.0 (sans GRIS MINERAL 100 % gris [ ©:Techniseal |
BASTIDE 45x 30 60 s NUANCE
NASHIRA 80 x 80 & |2 faux joints) %)
5 GRIS BETON 100 % gris 0 b
60 x 60 30 17 0 PACK A/PACKB 40 36 W —_— b
a GRISCENDRE 100 % gris ﬂ\\!\\\\\ \
ROMANCE 50 x50 30 28 z OPUSBOPACKA 40 44 %E\\\\\\\\\\
X O MANORR GRIS CLAIR 100 % gris 100 % blanc 5
ALESIA 60 x 60 20 15 g OPUS 60 PACKB 40 27 " A
w LUBERON 100 % blanc
ASTORIA 60 x 60 20 15 z OPUS 45 20 4]
m |C_> BRADSTONE
3' LOTUS 75x75 20 12 2 100 x 80 35 18
o < o ari
S PIEMONT  120x295 0 19 & \EWYORK  60x45 0 |27 ARDENNES 100% gris
g ' 100% blanc ou
o 0 R ©
3 PIERRE 60 x 60 20 15 OPUS 60 0 93 GIRONDE 100% brun clair 100% beige clair | :g;:sglgg A |
BLEUE ’ GR'S MlNERAL WITSTEEN 151-H27
60 x 60 20 15 SCHISTONE ~ PACK GM 40 3] NUANCE 100% gris
VENETIE
75x 75 20 12

Consommation margelles :
galbées : 0,6 kg/ml
plates : 0,4 kg/ml

IMPORTANT
Ne pas appliquer le sable polymére DR+ NextGel sur une surface mouillée ou humide.
Ne pas mélanger le sable polymeére DR+ NextGel avec du ciment ou du sable.

Ne pas utiliser le sable polymére DR+ NextGel pour des ouvrages immergés ou continuellement mouillés.
* Consommations données a titre indicatif
Nota : Consommation établie pour un joint de 10 mm. Joints de dilatation : tous les 20 m?, largeur inférieure a 5 m
Joints de fractionnement (pour les grandes surfaces uniguement) : tous les 25 a 30 m?. * Bien gue le produit résiste a une averse imprévue 90 minutes apres son installation, il est recommandé de prévoir 24 heures
Consistance : cnviron 5 litres/sac de 25 kg (sclon tempcérature ot domaine d'utilisation). sans pluie afin d'obtenir des performances optimales
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Entretien et traitement

Pourquoi utiliser les produits de traitement et protection Fabemi ?
Pour limiter les phénomeénes d’efflorescences, la formation des mousses, I'incrustation des taches domestiques et

végétales, et enfin faciliter I'entretien de votre dallage.

Tableaux des gammes

BRADSTONE

La gamme Bradstone est en vente
unigqguement en France et en Suisse

BETON DESIGN

MANOIR (Pages 8 aTl)

N . S . ) Teintes
Comment utiliser les produits Fabemi ? Avant toute application d’'un produit de protection, il est obligatoire de voir \ -
nettoyer les surfaces avec NETTOYAGE Fabemi. p.19 \“w.,:,@-

- Pour vos espaces dallés utiliser : PROTECTION DALLAGE

- Pour vos espaces pavés utiliser : PROTECTION PAVES

Désignation paacePackA (@9  pauaceracks (P

orusss (@

opuscoPackA (P

SN,
[s)

FRANCE

<
O'ikA‘*‘

/]

CERIB 1B 010

opuseopAckE (P

- Pour vos tours de piscine et margelles utiliser : PROTECTION PLAGES DE PISCINE Teintes Gironde Gironde Gironde Gironde Gironde
- Pour nettoyer une surface dallée ou pavée fortement encrassée utiliser : CURATIF Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette
i - Dimensions 0 30x30 6
- Pour nettoyer sans rincage vos surfaces utiliser : NETTOYANT EXPRESS nominales* 0 4530 0 ©60x60 3 ST o D S .
X X X
encm @ 45 x 45 2 @75 x 60 3
- 0 60 x 45 2 T ; @ 45x 45 10 @60 x45 @ 60x75 4
Quantité
NETTOYAGE PROTECTION DALLAGES oot palerte 060x30| o O ©45x60 | 10 06060 ©60x60| 4
Elimine les laitances de ciment, les efflorescences, les traces de mortier  Protége les dallages. Produit écologique qui limite durablement la 060 x60 3 X
et atténue sensiblement les traces de rouille. pénétration de tous types de salissures, méme grasses. Limite les
2, 5 0u 20 litres efflorescences, la formation des mousses et lichens. 2, 5 ou 20 litres .
Epaisseur (cm) 4 4 4 4 4
L : . : Application : Utiliser le produit non dilug, et
. 1 1 2
Apsliezdon s ellisr €@ /2 e 7 e femetien ees appliquer & l'aide d'un pulvérisateur basse pression*, ' ou mi par 6,08 m2 6,28 m? 6,08 m2 6,48 m2 540 m?
salissures. Humidifier la surface et pulvériser le . ) palette
: : : . ) L au rouleau ou a la brosse. Imprégner la surface
produit. Laisser agir 10 a 30 min. Brosser puis rincer ; . : B
jusgu’a saturation en 2 couches « mouillé sur Nombre de dalles _ _ ~ B
abondamment le support. S 2
i . . mouillé ». Sec en 24 heures. aum
Consommation moyenne par litre : 10 a 20 m?. Consommation movenne oar litre : 5.4 7 m?
Utilisation : intérieur ou extérieur. Utilisation : intérieli/r ou e)ﬁ()térieur' ’ Poids 3 lunité (ke 031/017/017 036/0399/050 017/017 05/0 24 055/046
- 1 oids a l'unité (kg 0235/0153/0 316 0 47,90 0235 03 03
Poids approxi.
CURATIF PROTECTION PLAGES DE PISCINE par palette (kg) 525 556 522 563 477
Dissout par émulsion les salissures grasses et élimine par lavage les  Produit de protection écologique des plages de piscines et margelles,
mousses, lichens et moisissures. destiné aux zones autour du bassin occasionnellement mouillées O ext R
2, 5 0u 20 litres (conformément a la norme NF EN 13451 - 1). 2, 5 ou 20 litres 19 Noyau : 90 cm aer P——

Application : Utiliser le produit non dilug, et L7 ‘ &
Application : utiliser le produit non dilué. Pulvériser appliquer a I'aide d'un pulvérisateur basse pression®, Teintes Q‘ .‘ 28 § ﬁ;'ﬁe' 180 cm i
sur la surface a nettoyer. Laisser agir de 10 a 30 min au rouleau ou a la brosse. Imprégner la surface volr ‘ Jonction rayon 1,35 m e
en fonction de I'encrassement. Brosser puis rincer jusqu’a saturation en 2 couches « mouillé sur P- 19 - Cercle :270 cm le 1/4 de cercle E iy
mouillé ». intermédiaire Jonction 1+2+3 \

abondamment pour neutraliser le support.
Consommation moyenne par litre : 53 8 m?.
Utilisation : intérieur ou extérieur.

Sec en 24 heures.
Consommation moyenne par litre: 5a 8 m2
Utilisation : extérieur.

Désignation CERCLE1+2+3 @&

JoNCTION &

MARGELLES &

DROITE 45 P25 DROITE 90
Teintes Gironde Gironde Gironde Gironde
PROTECTION PAVES NETTOYAGE EXPRESS
Protection des surfaces pavées. Produit écologique qui limite la  Elimine sans rincage les salissures liées a I'humidité, la pollution, Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette
pénétration de 'eau, de I'huile et des taches de toute nature. les traces de feuilles,... Dimensions
2, 5 ou 20 litres 5 litres *
nominales @ 68x45 4 par cercle
Application : Utiliser le produit non dilué, et Application : utiliser le produit pur, appliquer a l'aide enem : :
. < ) L ' L ! . ' oL . - @ 34/16 x 45 |16 par cercle 1 jonction 45 x 30 25 90 x 30 25
appliquer a 'aide d’'un pulvérisateur basse pression*, d’un pistolet basse pression* jusqu’a saturation. Quantite
au rouleau ou a la brosse. Imprégner la surface Préconisation : support sale + = 1 couche, par palette © 50/34x45 |16 par cercle
jusqu’a saturation en 2 couches « mouillé sur support sale ++ = 2 couches, intervalle 1 heure,
mouillé ». support sale +++ = 3 couches Intervalle 1 heure.
Sec en 24 heures. Consommation moyenne pour 1 litre = 3 & 6 m? selon )
Consommation moyenne par litre : 4 & 5 m?. I'importance du nettoyage a réaliser. Epaisseur (cm) 4 4 4 4
Utilisation : extérieur. Utilisation : extérieur. ;
m* ou ml par
< Type UVLP, o et 5,735 m2 0,390 m?2
RECOMMANDATIONS Nombre de dalles ; . . .
au m
Dans tous les cas, il est impératif de se référer au mode d’emploi, de bien respecter les conseils d’utilisations 0137/098
et les précautions d’emploi inscrit sur les bidons. Travailler de préférence sur de petites surfaces. Ne pas Poids & I'unité (kg) 6166 ' 35 14 23,6
appliquer par temps de pluie ou lorsque la température est inférieure a 5° et supérieure a 30°. Porter des '
gants, vétements et lunettes de protection. Poids approxi. 492 140 285 590

par palette (kg)

Conditionnement en bidon de 2, 5 ou 20 litres. Une fiche technique est présente sur chague emballage.
ATTENTION : toute réclamation ne pourra étre enregistrée que si le produit de traitement utilisé est issu de nos gammes ci-dessus.
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= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.



MANOIR (Pages 8 aTl)

Teintes
voir
p- 19

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)
m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

Teintes
voir
p- 19

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

118

MARGELLES @y

R=13cm

ANGLE DROIT

ANGLE DROIT Reem 05 m
Gironde Gironde

Dimensions | Qté/palette

45 x 45 24 45 x 45 24
4 4
136 15
326 360

Dimensions | Qté/palette

MARGELLE COURBE
Rayon 1,50 m

Gironde

Dimensions | Qté/palette

49/40 x 30 24

4

12 u. par 1/2
circonférence

11,9

285

ANGLE EXTERNE

Gironde

Dimensions | Qté/palette

30 x 30 24

7.9

189

0 Couronnement double

)

0 Couronnement plat

PASJAPONAISP24 CANIVEAU DROIT COURONNEMENT DE MUR

Gironde Gironde
Dimensions | Qté/palette  Dimensions | Qté/palette
56 x 42
(Dimensions
Sppron- 24 60 x 30
matives)
4 5
17,2 16,6
413 348

(MANOIR / SCHISTONE)
Gironde

Dimensions | Qté/palette

@ 45x15 25
® 525x30 24

04/05

0125ml/@12,6 ml

061/016

0153/ 0@ 384

BORDURETTE
45X 20

Gironde

Dimensions Qté/palette

LxHxP
45x 20 x 55 19

55

8,55 ml

10,1

192

(‘,. :

MARCHE
Gironde

Dimensions Qté/palette

@ 45x 35 18
@ 45 x 35 10

010/015

0381mi/@45ml

0343/050

0618/ 0500

BORDURETTE
50 X10

Gironde

Dimensions Qté/palette

LxHxP
50 x 10 x 12 36

18 ml

13,9 kg

500

* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

BASTIDE (rage12)

Teintes
voir
p- 19

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

Dalle composée de 6 pavés

PAVAGE @&

Gironde

Dimensions Qté/palette

30 x 45 56

55

7,56 m?2

7,41

14,5

812

HADRIEN (Page 13)

M:‘b‘ﬂ*;“"
N

@iﬁgtgﬁaﬁﬁ‘ &N —
L =
BLOC BLOC CHAINAGE
Gironde Gironde
Dimensions Qté/palette Dimensions Qté/palette

LxPxH 80 LxPxH
60 x15x 75| éléments 45x15x 7,5 40
3,6 m2 -
13,8 8,8
1104 352

HADRIEN (rage13)

Teintes
voir
p- 19

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

oy

Dim. extérieures

R=135m
BLOCS LINTEAU BLOC COURBE COURONNEMENT
Girond
ronce Gironde Gironde
Droit About Angle droite ou gauche
Dim. Qté. Dim. Qte. Dim. Qté. Dimensions Qté. Dimensions Qté/palette
LxIxH LxIxH LxIxH LxPxH
45x15x14 21 45x15x14 7 45x15x14 14 53x15x 7,5 40 S5 o)
- - - - 4
- - - 1,6 m2 24,25 ml
12 12,5 9,6 12,1 8
252 87 134 484 400
119

= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.



SCHISTONE & ARMORIQUE (pages 14-15)

Teintes
voir
p- 19
Désignation PACKGM = @  DALLE ARMORIQUE (©
OU OPUS EN BANDE
Teintes Ardennes Ardennes
Gris minéral nuancé Gris minéral nuancé
Dimensions Qté/palette Dimensions Qté/palette
Dimensions
nominales* 930x60 4
encm @ 45 x 60 4
~ ©60x60 4 90 x 60 13
Quantité
par palette 075x60 4
090 x60 4
Epaisseur (cm) 4 4
m’ ou mi par 7,20 m? 7,02 m?
palette : !
Nombre de dalles . 185
au m? ’
15, 23, 2
Poids a I'unité (kg) 01 30/398 /365‘{59 £ 479
Poids approxi. 692 622

par palette (kg)

NEW-YORK (Pages 16-17)

Teintes

voir

P- 19
Désignation OPUS 60 @
Teintes Ardennes / Gironde

Dimensions Qté/palette

Dimensions
nominales*
en em @60 x 40
- 060 x 60
Quantité
par palette 0 60 x 80
Epaisseur (cm) 3
m? ou ml par 864 m2
palette ’
Nombre de dalles ~
au m?
Poids & I'unité (kg) 016/0242/0323
Poids approxi. 580

par palette (kg)

120

BLOC
Gironde
Dimensions Qté/palette
LxHxP
58,5 x 14 x 10 30

Long. utile 47,5 cm

1,80 m2

15 blocs au m?2

15

450

pDALLES &

60 X 45

Ardennes / Gironde
Gris minéral nuancé

Dimensions

60 x 45

8,1 m?2

3,7

18,2

546

Qté/palette

30

100 X 80

Ardennes
Gris minéral nuancé

Dimensions Qté/palette

100 x 80 15

35

12 m?

1,25

65

975

* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

NEW-YORK (Pages 16-17)

Teintes
voir
P- 19

Désignation

MARGELLES &

Droite
Teintes Ardennes / Gironde
Gris minéral nuancé
Dimensions Qté/palette
Dimensions
nominales*
encm
— 80 x 33 25
Quantité
par palette
Epaisseur (cm) 35
m? ou ml par B
palette
Nombre de dalles _
au m?
Poids a I'unité (kg) 20,4
Poids approxi. 510

par palette (kg)

Angle droit

Ardennes / Gironde
Gris minéral nuancé

Dimensions

50 x 50

35

17,7

495

PIQUET

Qté/palette Dimensions

28 100 x 10 x 10

= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

22,6

452

Ardennes / Gironde
Gris minéral nuancé

Qté/palette

20

121
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Tableaux des gammes et o s

BETON DESIGN ” o

_ NASHIRA poes2n oy o
NASHIRA (pages 22-23) voir g _ : )
P- 70 — / s

- o
— \/
—_— R=16,5cm
Teintes / i Désignation MARGELLES @
Vo;ro ‘ / \V \ % - Droite Angle droit Courbe R 1,50 m Angle externe 90°
e - — 4 M
R=175cm Teintes Ardéche / Luberon Ardéche / Luberon  Ardéche / Luberon Ardéche / Luberon
Désignation opus6OENBANDE (¥ DALLES0X80 (@ DALLE60X60 (P MARGELLES @
S Aquitaine / Ardéche Aquitaine / Ardéeche Aquitaine / Ardéche Droite ol lielt Dimensions Dim. I eEL pim. C7eEl pim. Qircyior) pim. Gityloel,
Gris minéral nuancé Gris minéral nuancé Gris minéral nuancé Aquitaine / Ardéche Aquitaine / Ardéche nominales*
Gris minéral nuancé Gris minéral nuancé encm 49 ext
Dimensions Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dim. Qté/pal. Dim. Qté/pal. guantité 49 x 33 50 49 x 49 28 40th 28 33x 33 28
nominales* par palette
encm 060 x 40 7
guant\'te’ 060 x 60 7 80 x 80 15 60 x 60 30 80 x 30 25 50 x 50 28 Epaisseur (cm) 33 23 33 33
par palette ©60x80 7 s
m* ou ml par 24,5 ml - 12 u par 1/2 circon. -

X palette
Epaisseur (cm) 35 35 3 35 35
m? ou ml par 2 2 2 Poids a l'unité (kg) 13 17,2 1.8 9
palette 7,56 m 96 m 10,8 m 20 ml -
Nombre de dalles Poids approxi.
Jpatlc - 156 2,77 - - oar paletie (k) 650 48] 330 252
Poids & lunité (kg) 018/0283/0379 50,6 242 20,4 17,7

Poids approxi.
par palette (kg) S 759 /26 510 e JOUQUES (pages 28‘29)

—————
CASTELLANE (pages 24.327) : "

Teintes A > &
A voir i
Teintes T - p.70 g v -
voir : : . R=14cm
p. 70 _ %&J Désignation 0PUS 50 EN BANDE (P MONOFORMAT @ MARGELLES &
Epaisseur 2,5 cm Epaisseur 3,3 cm Epaisseur 3,3 cm
i Angle droit
L oPuUs42 5 orus42 @ , _ : 59 50 8Os Dl
Désignation p MULTIFORMAT 2 BORDURETTE Teintes Aquitaine / Ardéche
EN BANDE -EP. 2,5 @ EN BANDE-EP. 3,3 Aquitaine / Ardéche Aquitaine / Ardéche Aquitaine / Ardéche  Aquitaine / Ardéche
Teintes Ardéche / Luberon Ardéche / Luberon Ardéche / Luberon Ardéche / Luberon Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette  Dimensions | Qté/palette Dim. | Qté/pal. Dim. Qté/pal.
Dimensions
Dimensions | Qté/palette Dimensions Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette nominales*
5 . encm 050 x 40 15
e 028x28 6 - 05060 o 50 x 50 30 60 x 45 30 60x30| 30  45x45| 28
nominales Quantité X
encm Q42x28 16 028 x 42 12 0 42x 28 2 par palette
_ 0 42 x 42 6 028 x56 9 0 42 x 42 12 LxPxH 26
Quantité NV sE . 0 42x42 2 ©42x56 12 S0 x16 x12
par palette X 0 42x56 3 0 42 x 70 12 o
056 x 56 3 Epaisseur (cm) 3 3 3 35 35
m? ou ml par
Epaisseur (cm) 2,5 3,3 3,3 = palette 7,5 m? 7,5m? 81 m? 18 ml -
m? ou ml par 5 2 5 Nombre de dalles ) i
oalette 8,47 m 529 m 9,88 m au m? 4 3,7 =
e 059/091/016 091/0132
Poids a l'unité (kg) ’ g ’ ! i ids & Punité
07/0104/0137 0132/0176/0233 0176/012 17,2 Poids & l'unité (kg) 0133/0197 16,4 17,7 14,2 14,8
Poids approxi. Poids approxi.
oar palette (k) 497 398 735 619 e 495 492 531 426 414
122 123

* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales. = Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.



Teintes
voir
p. 70

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

Teintes
voir
P- 70

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

124

Courbe R1,50 m

Aquitaine / Ardeche

Dimensions

57,5 ext. / 48 int.
x 30

35

12,9

361

DALLE &

Ardéche
Gris minéral nuancé

Dimensions Qté/palette

60 x 60 30

10,8 m2

2,77

2320

696

Qté/palette

JOUQU ES (Pages 28-29)

MARGELLES &

Angle externe droite ou gauche
Aquitaine / Ardéche

Dimensions Qté/palette

45 ext. /40 int.
28 12
x 30

35

12,6

151

CALYPSO (pages 32-33)

N 2 g

MARGELLES @

Droite Angle droit

Ardeche
Gris minéral nuancé

Ardéche
Gris minéral nuancé

Dimensions | Qté/palette  Dimensions | Qté/palette

60 x 30 30 50 x 50 28
35 35
18 ml -
15,2 17,7
456 495

ROMANCE (pages 30-31)

Luberon
Dimensions Qté/palette
50 x 50 30

3
7,5 m2

4

17

510

= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

ESPACE (pages 34-35)

Teintes
voir
p. 70

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

Teintes
voir
P- 70

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Poids a l'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

OPUS 50 EN BANDE

Aquitaine / Ardéche Gris

minéral nuancé

\ y o\
\,v‘___ o

DALLE &

Aquitaine / Ardéche
Gris minéral nuancé

Droite

Aquitaine / Ardéche

Luberon Luberon Gris minéral nuancé
Luberon
Dimensions Qté/palette Dimensions | Qté/pal. Dimensions Qté/palette
@50x40 10
® 50 x50 10 50 x 50 36 50 x 33 25
© 50 x60 10
2,5 2,5 34
7,5 m2 9 m?2 12,5 ml
- 4 -
0109/0137/0164 13,7 129
410 493 322

Plate courbe R1,20 m

Aquitaine / Ardéche
Gris minéral nuancé
Luberon

Dimensions | Qté/palette

46,9 ext
X
36,7 int 28
X
33

34

10 u par 1/2 circon.

10,2

285

Plate courbe R1,50 m

Aquitaine / Ardéche
Gris minéral nuancé
Luberon

Dimensions | Qté/palette

34,8 ext
X
285 int 28
X
33

3.4

16 u par 1/2 circon.

224

MARGELLES PLATES (@

Plate courbe R 2,50 m  Angle externe plat 90°

Aquitaine / Ardéche
Gris minéral nuancé

Aquitaine / Ardéche
Gris minéral nuancé

Luberon Luberon
Dimensions | Qté/palette  Dimensions | Qté/palette
43,4 ext

X
X
33
34 34
20 u par 1/2 circon. -
10 8,5
280 102

* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

Dimensions

AN
R=17,5wm

MARGELLES PLATES

Angle droit plat

Aquitaine / Ardéche
Gris minéral nuancé
Luberon

Qté/palette

50 x 50 24

3.4

17,7

424

\

Gauche

Droite

Angle externe plat
droite ou gauche

Aquitaine / Ardéche
Gris minéral nuancé
Luberon

Dimensions Qté/palette

33x285 12

3,4

108

125



ESPACE (pages 34-35)

27] ﬁ 157
30

PAREMENTS MURAUX (pages 40-41)

intes i Teintes == i o
e . o) == g @B
v h ; 3 . Gauche 0 - - 7 > il L
ok - D o \\/ \/'/ - ' p-7 = ; e
o R=17,5cm Droite .
T . Désignation VAUGELAS EYGALIERES AVALLON
Désignation MARGELLES GALBEES 'NF)
Anal " R 150 Parement Angle droit Parement Angle droit Parement Angle droit
Droite Angle droit Courbe R1,50 m Angle externe 90° MEIS OXSANE X LS i Teintes i ; itai : . .
¢ Droite ou Gauche Aquitaine / Ardeche  Aquitaine / Ardéche Luberon / Aquitaine  Luberon / Aquitaine  Feu/ Doré / Blanc Feu / Doré / Blanc
Basalte Basalte
Teintes Luberon Luberon Luberon Luberon Luberon Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
LxH Zdtypes de modulg‘s de Mu(\jtiformat
i i imensions variables : 3 grands + 6 petits.
D'mens;onf 0 x10 LxHxI Gdmodule:ht14a15cm  Retourlong int.: 23427 cm LxH LxHxI
Dim. Qté/pal. Dim. Qté/pal. Dim. Qté/pal. Dimensions | Qté/palette  Dimensions | Qté/palette nominaies 30 x10 20 int. x 10 X 10 int. Dim. ext.: 278 30 cm Retour long ext. : 27 a 30 cm 24 x55 24 int.x 5,5 x12int.
» encm 20 %10 Dim. int.: 23 & 27 cm Retour court int.: 10312 cm
Dimensions _ Pt module:ht7a8cm Retour court ext.:13& 15 cm
nominales* 348 ext Quantité
encm ' ' 80 cartons 40 cartons 80 cartons
X par palette
_ N 50 x 33 25 50 % 50 o1 285 int o 33 % 33 ) 33 %285 ) 40 cartons N 40 cartons g 64 cartons o eees
Quantité X
par palette 33
Epaisseur (cm) 1,5 15 1,5 1,5 2,5 2,5
2
Eoai B B B B B m? ou ml 2 5 2
paisseur (cm) par carton 0,5m Tml 0,5m Tml 0,5m 1 ml
m? ou ml par 12,5 ml - 16 u par 1/2 circon. - - Poids au ml ou B, - . - - =
palette a l'unité (kg)
Poids 2 I'unité (kg) 14 16,5 8,3 9,9 10,3 Poids approxi.
9 par carton (kg) 20 12 19 25 16 12

Poids approxi. 350 346 174 18 123

par palette (kg)

GALAXIE (Pages 36-37) KILAUA (pages 38-39) CHAPERONS DE MUR, CHAPEAUX DE PILIER (pages42-43)

. J
Teintes \ Teintes PLAT /
voir : N voir PLAT
p.70 A = A p.70

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette
Epaisseur (cm)

Nombre de dalles
au m?

m? ou ml par
palette

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)
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DALLE @

Aquitaine / Ardéche
Gris minéral nuancé
Luberon

Dimensions Qté/palette

50 x 50 30

7,5 m?2
16,4

492

.\.‘:_' =

DALLE

Aquitaine / Luberon

Dimensions Qté/palette

50 x 50 40

22

10 m?
12,6

504

= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

Nombre d’éléments
au m?

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

g /y
~

2 PENTES
CHAPERONS DE MUR LISSES
PLAT 2 PENTES

Beige / Blanc / Gris

Dim. Qté/pal.

@50x30 30
0100 x 30 30

014/028

0 420/ @840

Beige / Blanc / Gris

Dim. Qté/pal.

@ 50x30 30
® 100 x 30 30

57
Dim. basse = 3,9

0165/0332

0 495/0 9%

POINTE DIAMANT

CHAPEAUX DE PILIER LISSES

PLAT
Beige / Blanc / Gris

Dim. Qté/pal.

040x40| 16
Q50x50| 16

4,5

0157/0246

0251/0393

POINTE DIAMANT
Beige / Blanc / Gris

Dim. Qté/pal.

@ 40 x40 10
0 50 x50 10

07/077

Dim. basse = 4,5

0186/0305

0334/0549

= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.
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CHAPERONS DE MUR, BLOCS PILIER (pages42-43)

Teintes
voir
P 70
2 PENTES
Désignation CHAPERON DE MUR
MISTRAL
Teintes
Luberon
Dimensions Qté/palette
Dimensions
nominales*
encm
- 49 x 27,5 30
Quantité
par palette
Epaisseur (cm) 4
Nombre d’éléments .
au m?
Poids a l'unité (kg) 13,5
Poids approxi.
405

par palette (kg)

: PLAT

: 2 PENTES

1

1

1

1

1

: AVEC GOUTTE D'EAU

1 .

: CHAPERONS DE MUR BETON BRUT BLOCS PILIER

H PLAT 2 PENTES

H , :

: Blanc Blanc Sl

: Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions Qté/palette
1

] Hauteur : 25

: Dim. ext :

i 050x27| M2 020x20 125
! 50 x 27 16 0 26 x 26 80
1

: @50x33| 96 © 35 x 35 i
1 0 40 x 40 30
H 050 x50 20
1

i

i 4 5 -

1

1

1 _ _ _

1

i

H 034/0139/025/
: 012/014 n 0261/0385

1

] Q1050 /@112 /O 1125
; 01344 /@1344 1276 0783/0770

PIERRE NATURELLE

ERIS (Pages 46-47)
Teintes
voir
P- 70
d
R=17 cm
Désignation OPUS DALLE MARGELLES
DROITE ANGLE DROIT BORDURETTE
Teintes Ardoise / Gris Ardoise / Gris
Ardoise / Gris Ardoise / Gris Ardoise / Gris
Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette Dimensions | Qté/palette
Dimensions @ 60 x 60 16
nominales*
encm @60 x 30 32
— 60 x 40 75 50 x 33 60 50 X 50 40 90 X 15 60
Quantité ©30x30| 64
lett
par paiette 16 paquets
de 1,08 m2/palette
Epaisseur (cm) 2 2 34 34 5
2
m” ou mi par 17,28 m2 18 M2 30 ml - 54
palette
Nombre de dalles
aum2 417
Poids  l'unité (kg) 0193/5? 37 123 16,7 25 18.4
Poids approxi 950 925 1002 1000 1105

par palette (kg)
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* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CRECY (Pages 48-49) ISMALIA (Pages 50-51)
Teintes A
voir L
P 70 @
Désignation OPUS MARGELLE OPUS
DROITE
Teintes Beige Beige / Gris cendré
Beige
Dimensions Qté/palette Dimensions | Qté/palette
Dimensions |Qté/palette | Qté/palette
Dimensions 7 paquets | 2 paquets
nominales* © 90 x 60 14 4 @196x196 64
encm
40 x19,6
- @60x60| 28 8 90 x 34 40 A 52
Quantité © 40 x40 64
par palette ©60x30 14 4 -
60 x 40
030x30| 28 8 9 60x
Epaisseur (cm) 2 3 2
m? ou ml par
palette 22,68 m2 (£ 6,48 m2 36 ml 22,89 m2
Nombre de dalles _ B B
au m?2
Poids a l'unité (kg) 030/020/010/05 25,2 01(:')95?8132’92
Poids approxi.
par palette (kg) 1260 /1 360 1010 1145
ISMALIA (Pages 50-51)
Bord droit Bord 1/2 rond
I el
Teintes S B
voir . / ;
p7o :..\ \\ . /’/ \, F ,,-J/(
b Y L - o N //
o ~
Désignation DALLE 60 X 40 DALLE 90 X 60 MARGELLES
BORD DROIT BORD 1/2 ROND BORD 1/2 ROND
Teintes Beige / Gris cendré Beige
Gris cendré Beige Beige / Gris cendré
Dimensions Qté/palette Dimensions Qté/palette Dimensions | Qté/palette  Dimensions | Qté/palette  Dimensions | Qté/palette
Dimensions
nominales*
encm
- o 60 x 40 100 90 x 60 12 61 x 35 50 61x 33 66 61 x 35 50
Quantité
par palette
Epaisseur (cm) 2 2 3 3 3
m? ou ml par
palette 24 m? 6,48 m? 30,5 ml 40,26 ml 30,5 ml
Nombre de dalles
aum2 4,16 1,85 = = =
Poids a I'unité (kg) 12 27,6 16 16,3 16
Poids approx. 1200 331 800 1075 800
par palette (kg)
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ANKARA (pages 52-53)

Teintes
voir
P- 70

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?2

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

Teintes
voir
P- 70

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m2

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

130

OPUS EP.1,2CM

Beige /
Beige nuancé

Dimensions
0203x203 104
® 40,6 x 20,3 52
0 40,6 x 40,6 104
061x406 52

52 paquets/palette

12

38,59 m2

013/026
052/078

1220

DROITE

Beige / Beige nuancé

Dimensions | Qté/palette

61X 33 66

40,26 ml

15

990

Qté/palette

OPUS EP.3CM DALLE EP.1,2CM DALLE EP. 3 CM
. Beige / :
Bzee Beige nuancé Bl
Dimensions Qté/palette Dimensions Qté/palette Dimensions Qté/palette
020,3%x203 44
® 40,6 x 20,3 22
40,6 x 406 44 61x 40,6 160 61x 40,6 66
061x406 22
3 12 3
16,33 m2 39,63 m2 16,35 m?2
- 4,03 4,03
0325/065
013/0195 7.8 19,5
1290 1250 1290
: ;; A
S
R=12cm /
MARGELLES PLINTHE
ANGLE DROIT ANGLE EXTERNE
Beige
Beige Beige

Dimensions | Qté/palette

45 x 45 54

760

Dimensions | Qté/palette

33 x 33 66

85

561

Dimensions | Qté/palette

80
40,6 X 8 | pagquets
de 10 u.

12

3248 ml

10,25 kg le paquet

820

* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CERAMIQUE

ASTORIA (Pages 56-57)

Teintes
voir
P- 70

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette
Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?

Poids a l'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

CLASSE Th***
Pose sur plots,
usage collectif ou public.

DALLE

Anthracite / Beige
Gris clair

Dimensions Qté/carton

60 x 60 2

30 cartons de 0,72 m2
par palette

2

21,6 m2

2,78

32,4

972

ALESIA (Pages 60-61)

Teintes
voir
P- 70

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

m? ou ml par
palette

Nombre de dalles
au m?2

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

CLASSE T11***

usage collectif ou public. 2

DALLE

Beige

Dimensions Qté/carton

60 x 60 2

30 cartons de 0,72 m2
par palette

2

21,6 m2

2,78

32,4

972

VENETIE (pages 58-59)

<

CLASSE T11***
Pose sur plots,
usage collectif ou public.

DALLES
60 X 60 CM 75 X 75 CM
Anthracite / Beige o
Gris béton Gris béton
Dimensions Qté/carton Dimensions Qté/carton
60 x 60 2 75%x 75 1

30 cartons de 0,72 m?2

42 cartons de 0,56 m?2

par palette par palette
2 2
21,6 m2 23,62 m?
2,78 1,78
32,4 26,05
972 1094

PIERRE BLEVUE (pages62-63)

CLASSE T11***,

Pose sur plots,
usage collectif ou public.

DALLE

Anthracite / Gris

Dimensions Qté/carton

60 x 60 2

30 cartons de 0,72 m2
par palette

2

21,6 m2

2,78

338

1015

= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.
*** Classe de résistance T11: Pose sur plots - Pour terrasses et réalisations publiques ou collectives, accessibles aux piétons uniquement.
Pose sur sable ou mortier : usage piétonnier uniquement.

Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour I'ensemble de nos collections de dalles : ( TFinition AC
Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus et Piémont.

( Finition DR
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LOTUS (pages 64-65)

Teintes
voir
P- 70

CLASSE T11*+
Pose sur plots,
usage collectif ou public.

PIEMONT

(Pages 66-67)

Désignation DALLE LAME
75 X 75 CM
Teintes Brun
Gris
) ) Dimensions Qté/carton Dimensions Qté/carton
Dimensions
nominales*
encm 75 x 75 1 120 x 29,5 2
Quantité
par palette 42 cartons de 0,56 m?2 36 cartons de 0,71 m2
par palette par palette
Epaisseur (cm) 2 2
m’ ou ml par 23,62 m2 2592 m?
palette ’ ’
Nom?re de dalles 177 282
aum
Poids & lunité (ko) 265 1 Clase o ésitance 33,35
et réalisations publiques ou
. . co}\ectwves, accessibles aux
Poids approxi ms B o 1200
par pa\ette (kg) usage piétonnier uniquement.
Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour I'ensemble de nos collections de dalles : — —
Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus et Piémont. C ks L finition DR}
DALLES (pages74-75)
Teintes s
voir -
p. 97 / P LissE
/ C € 3.5%* C€ 3.5+ C€ 4.0
Désignation OPUS 50 CALANCO DALLE CALANCO DALLE HORIZON @
Lisse

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

Nombre de dalles
au m?

m? ou ml par
palette

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)
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Anthracite / Pierre / Ventoux

Anthracite / Paille / Pierre / Ventoux

Anthracite
Pierre / Ventoux

Dimensions Qté/palette Classe S4 Classe T7 Classe T11
(SURUSINE VILLEGUSIEN)
Dimensions Qté/palette Dimensions Dimensions
@50 x 40 12 50 x 50 50 x 50
050 x 50 24 50 x 50 48 — —
050 x 60 1 ~ Qté/palette Qté/palette
@ Dalles fabriquées sur Villegusien-le-Lac 48 48
5 5 53
- 4 4
12 m? 12 m? 12 m?2 12 m?2
02238/0278/0©342 27,5 29,25
1368 1334 1335 1406

= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

*** Les documents d’accompagnement des produits au marquage

sont disponibles sur demande

Classe de résistance T7 : Pose sur plots - Pour terrasses privatives, accessibles aux piétons uniguement, usage modéré.

Pose sur sable ou mortier - Circulation limitée aux véhicules de charge par roue < a 900 kg.

Classe de résistance T11: Pose sur plots - Pour terrasses et réalisations publiques ou collectives, accessibles aux piétons uniquement.
Pose sur sable ou mortier - Circulation occasionnelle et a vitesse réduite, limitée aux véhicules de charge par roue <a25T.

CLAIREFONTAINE (rage 76)

Teintes
voir
p- 97

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm

Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

MURET

Gris nuancé

Dimensions Qté/palette

LxPxH
20
50 x 15 x 20

33

660

I

OVALINE

Paille / Pierre
Saumon

Dimensions Qté/palette

50 x 24 90

1260

DROITE 25

Anthracite / Gris
Paille / Pierre
Saumon

Dimensions Qté/palette

50 x 24 96

12,4

190

PAVAGES ET PAVES (pages75:93)

Teintes
voir
P- 97

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm
Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

Nombre d’éléments
au m?

m? ou ml par
palette

Poids approxi.
par palette (kg)

CLASSE T7 C€ 4.0+
FINITION « BRUT » OU « MARTELE »

DALLAGE / PAVAGE NAVARRE

Anthracite / Flammé
Gris nuancé
Dimensions Qté/palette
Multiformat **
25 x15
25x 20

25x%x25
25x30

42 unités
46 unités
46 unités
42 unités

17,77 unités

9,9 m2

1375

=
CLASSE T5 -
FINITION « MARTELE » C € 3.6

PROVENCAL

Anthracite / Flammé

Gris nuancé
Dimensions Qté/palette
Multiformat **
10x10 74 unités
10 x15 148 unités
10 x 20 72 unités
15x15 74 unités
15 % 20 72 unités
20 x 25 16 unités
25x25 14 unités
6
47,47 unités
9,9 m?
1363

CLASSE T5
FINITION « MARTELE » C€ 3.6

CATALAN

Anthracite / Gris nuancé

Dimensions

Multiformat **
17 modules
Largeur : 12,5
Longueur : 9,5 a 20

6

53 unités

10 m?2

1380

= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

** Ces quantités sont données a titre indicatif et correspondent a une moyenne variable.

*** Les documents d'accompagnement des produits au marquage

sont disponibles sur demande

Classe de trafic T5 : Admet la circulation de véhicules (charge totale = & 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et sens
Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé. Pavé d’épaisseur nominale 60 mm
Classe de résistance T7 : Pose sur plots - Pour terrasses privatives, accessibles aux piétons uniguement, usage modéré.
Pose sur sable ou mortier - Circulation limitée aux véhicules de charge par roue < a 900 kg

DROITE 20

Anthracite / Gris
Paille / Pierre
Saumon

Dimensions

50 x 19 96

960

BORDURETTES (rage 77)

Qté/palette
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PAVES (Pages 78 a 93)

Teintes
voir
p- 97

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm
Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

Nombre d’éléments

au m?

m? ou ml par
palette

Poids approxi.
par palette (kg)

Teintes
voir
p. 97

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm
Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

Nombre d’éléments

au m?

m? ou ml par
palette

Poids approxi.
par palette (kg)
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CLASSE T5
FINITION « MARTELE »  C€ 3.6***

TEPIA

Anthracite / Flammé
Pierre / Gris nuancé

Dimensions Qté/palette

Multiformat **
12x18 240 unités
12 x12 240 unités
12x6 80 unités

56 unités

10 m2

1400

CLASSE T5 C€ 36
LAVARDIN

Anthracite / Gris nuancé
Pierre

Dimensions Qté/palette

15x15 420 unités

44,44 unités

9,45 m2

1300

* Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CLASSE T5 CE€ 36
FINITION « GRENAILLE BROSSE » OU « BRUT »

QUEBEC

Anthracite / Gris nuancé
Pierre

Dimensions Qté/palette

Multiformat **
15x15 48 unités
15 x 20 128 unités
15 x 25 128 unités

31,28 unités

9,72 m?

1296

CE€ 36

PAVEI
Gris / Paille / Saumon

Epaisseur 5 cm

Vente uniquement en zone 1:
Auvergne-Rhone-Alpes ; Provence-
Alpes-Cotes-d'Azur ; Occitanie
(dép.: 30,48, 12,34);
Bourgogne-Franche-Comté (dép. :
21,71, 39, 25, 90)

CL.T5
360 360
5 6
36 unités 36 unités
10 m2 10 m2
1152 1370

** Ces quantités sont données a titre indicatif et correspondent a une moyenne variable.

*** Les documents d’accompagnement des produits au marquage

CE€ 3.6

CAROSTYLE

Anthracite / Flammé
Paille / Pierre

Dimensions Qté/palette

10,3 x10,3

1449 unités

4

94,25 unités

15,37 m?2

CLASSE TS5

1380

C€ 3.6

ANTIQUE

Anthracite / Flammé
Gris nuancé

Dimensions

12x18
12 x12
12x6

Qte/
palette

240
240
80

56 unités

10 m?2

1370

sont disponibles sur demande

CLASSE T5 C€ 3.6
MEDIEVAL
Anthracite / Flammé
Paille / Pierre
Gris nuancé
Dimensions
12 x12 16 x 16
Qté/palette Qté/palette
768 384
6 6
69,44 39,06
unités unités
11,06 m?2 9,83 m?
1460 1280

Classe de trafic T5 : Admet la circulation de véhicules (charge totale = & 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et sens.

Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé. Pavé d’épaisseur nominale 60 mm.

Teintes
voir
p- 97

Désignation

Teintes

Dimensions
nominales*
encm
Quantité
par palette

Epaisseur (cm)

Nombre d’éléments

au m?

m? ou ml par
palette

Poids a I'unité (kg)

Poids approxi.
par palette (kg)

CLASSE T3-4

PAVAGE DURANCE

Pierre

Dimensions Qté/palette

33 x50 48

85

6,06

7,92 m2

25

1200

ASSE T3-4
PAVAGE DALPRE

Ventoux

Dimensions Qté/palette

33 x 50 66

6,06
9,9 m?2
15,5

1023

CLASSES DE TRAFIC ET DE RESISTANCE

Classe de trafic T5:
Admet la circulation de véhicules (charge totale = a 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par
jour et sens. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé. Pavé d’épaisseur nominale 60 mm.

Classe de trafic T3-4 :
Admet la circulation de véhicules (charge totale = a 3,5 T) dans la limite de 150 véhicules par
jour et sens. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé, en chevrons ou a lignes de joints

discontinues. Pavé d’épaisseur nominale 80 mm.

Classe de résistance T7 :
Pose sur plots - Pour terrasses privatives, accessibles aux piétons uniquement, usage modéré.
Pose sur sable ou mortier - Circulation limitée aux véhicules de charge par roue < a 900 kg.

Classe de résistance T11:
Pose sur plots - Pour terrasses et réalisations publiques ou collectives, accessibles aux piétons
uniguement. Pose sur sable ou mortier - Circulation occasionnelle et a vitesse réduite, limitée

aux véhicules de charge parroue<a2,5T.

PAVAGES DRAINANTS (pages 94-95)

CLASSET3-4  CE€ 3.6**
PAVAGE STRATUS

Gris / Pierre

Dimensions Qté/palette

17 x 22 240

28,4

8,45 m2

52

1248

= Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revétements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

** Ces quantités sont données a titre indicatif et correspondent a une moyenne variable.

*** Les documents d'accompagnement des produits au marquage

sont disponibles sur demande
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PRODUITS DE TRAITEMENT ET D’ENTRETIEN (Pages100-101)

. . PROTECTION PROTECTION PROTECTION NETTOYANT
Rt REqIOXACE B2 PAVE DALLAGES  PLACESDEPISONE ~ EXPRESS
Unités de vente 2,50u 20 2,50u20 2,50u 20 2,5 0u 20 2,50u 20 5 flitres
au bidon litres litres litres litres litres

PLOTS REGCLABLES POLYMERES (Page102)
Dimensions 8/20 MM 20/30 MM 40 /60 MM 50/80 MM 80 /140 MM
Unité de vente Carton de 40 Carton de 60 Sac de 60 Sac de 60 Sac de 40
Poids unitaire 8 kg le carton 9,5 kg le carton 14 kg le sac 16 kg le sac 14 kg le sac

ACCESSOIRES (rage103)

. . . SUPPORT CALES CROISILLON
Désignation HABILLAGE LATERAL UNIVERSELLES STABILISATEUR
. . 02mm
Dimensions - ®5mm 3 mm
Unité de vente Carton de 10 Sachet de 40 Sac de 48
) o @ 0.3 kg le sachet 05 kg
Poids unitaire 05 kg le carton © 05 kg le sachet le sac

ya

BORDURES DE DELIMITATION (Page104)

BORDURE
ALU ANCRAGE

longueur 2,40 m =

Sac de 8 pieces
au détail ou par
paquet de 30 sacs

0,075 kg le sac
ou 2,25 kg le paquet

Paquet
de 20 bordures

21 kg le paquet

MORTIER, JOINTS ET COLLE (rage105)

SABLE POLYMERE

Désignation FABJOINT FABCOLLE TERRASSE TECHNISEAL DR+ NEXTGEL
Beige / Blanc . Granit / Gris sable
feintes Brun clair / Gris == Ton Pierre
Au détail ou a la . . s .
s Au détail ou a la palette Au détail ou a la palette
Unités de vente paﬁéﬁéiﬁj@iﬁge (48 sacs) (48 sacs de méme couleur)
Poids unitaire 25 kg 25 kg 25 kg
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Logistique

Des solutions adaptées a vos besoins

Franco 1 PALETTE - livraison sous 10 JOURS OUVRES -
65€/palette (& appliquer sur le tarif net 2021 franco 3/8 palettes)

Franco 2 PALETTES - livraison sous 10 JOURS OUVRES -
65€/palette (& appliquer sur le tarif net 2021 franco 3/8 palettes)

Franco 25 TONNES - livraison sous 72H
Franco DEMI-CAMION - livraison sous 10 JOURS OUVRES
Franco 3 a 8 PALETTES - livraison sous 10 JOURS OUVRES

Gerbabilité des palettes

Préconisations de conditionnement des palettes
sur parcs et plateformes de stockage

3 CONFIGURATIONS — MAXIMUM 2 HAUTEURS

/A

A

Béton Design : Dalle Pack Manoir (sauf B), Schistone, etc. ; Dalle Castellane
Multiformats ; Dalle Monoformat Carré (50x50, 60x60) ; Dalle Opus 50 et 60 ;
Angles droits (margelle) ; Bordure Castellane

Céramique : Dalle 75x75 et Lame bois

B

Béton Design : Dalle Pack B Manoir ; Dalle New York (100x80), Nashira
(80x80) ; Margelle plate Espace, Margelles et Accessoires (angle ext., courbes,
etc.) ; Pas Japonais, Parements muraux, Chaperons de mur (0.50 et 1T m) et
Chapeaux de piliers

Pierre Naturelle : Dalles et Margelles
Céramique : Margelles

Zones de distribution

Equerres
d’arrimage

Voyage en Départ

Dans le cadre des normes de sécurité appli-
guées au chargement des camions, nous
VOus rappelons que nous mettons en place
une procédure pour tous les enlevements
dans nos usines. Si le chauffeur ne possede
pas suffisamment d’équerres pour recou-
vrir toute la longueur du chargement (de
chaque coété), nous lui mettrons a disposi-
tion des équerres d’arrimage :

En CARTON pour le site des EOLIENNES
car les camions concernés sont bachés

En PLASTIQUE pour les AUTRES SITES et
EOLIENNES (dans le cas de plateaux)

Celles-ci feront I'objet d’'une ligne de factu-
ration sur le bon de livraison en question.
Veuillez trouver ci-dessous les références :

Code article 133157 133140

EQUERRE EQUERRE
CARTON PLASTIQUE

Libellé article

(o4

Béton Design : Dalle Castellane (autres formats et épaisseurs) ;
Dalle Monoformat rectangulaire (60x45) ; Margelles Galbées,
Autres modéles Plats ; Couronnement et Blocs

Béton Décoratif : Dalle Calanco et Horizon ; Bordurettes ; Pavés (3 hauteurs max)
Céramique : Dalle 60x60

Tarif HT 3,00€ 12,00€




13 Sites de production
en France

[l Unité de production TERRASSE & JARDIN
(dalles, margelles, pavés et accessoires)
- Donzére (26)
- La Garde (83)
- Villegusien-le-Lac (52)

[ Unités de production VOIRIE & RESEAUX

(Bordures, caniveaux, équipements urbains, assainissement)

- Ribaute-les-Tavernes (30)
- Rochemaure (07)

O Unités de production GROS CEUVRE
(Blocs et/ou poutrelles)
- Allemanche-Launay-et-Soyer (51) - La Garde (83)
- Bourg-Les-Valence (26) - Ribaute-les-Tavernes (30)
- Donzére - Donzére Agglos (26) - Saint-Laurent-de-Mure (69)
- Fontenay-sur-Loing (45) - Villegusien-le-Lac (52)
- La Seyne-sur-Mer (83) - Vitrolles (13)
- La Trinité (06)

[ Plateformes de transit TERRASSE & JARDIN

Afin d’optimiser les flux de distribution, nous mettons a disposition
de nos clients, trois plateformes de transit :

“SVO” a Saint-Ouen-I’Aumoéne (95)

“Touraine Transport” a Parcay-Meslay (37)

“Transport Rigoni” a Colomiers (31)

Pour les produits soumis au marquage CE, les documents
d’accompagnement sont disponibles, sur simple demande,
aupres de I'usine de fabrication.

Nos produits identifiés avec le logo NF sont conformes au
référentiel de certification NF 403. Les attestations sont
disponibles sur nos sites internet ou sur simple demande.

DALLAGES POUR SOLS,
ABORDS DE PISCHHE
ET PAREMENTS MURAUX

Composés Organiques Volatiles (C.0.V.). L’ensemble de nos WCE Le groupe Fabemi a obtenu en 2018 le label Origine France
A+ oses : ; . FRARE= . ! rigine 7
produits répondent a cette nouvelle réglementation. = & Garantie pour ses usines Environnement de Donzére (Dréme).

CERIB IB 010

Empreinte Carbone : seulement 135 g CO2 par m? de terrasse émis pour la production et la mise en ceuvre des dalles en pierre reconstituée de la gamme Environnement
du Groupe Fabemi.
L’évaluation de I'impact carbone a été réalisée par une société indépendante selon la méthode BILAN CARBONE® de ' ADEME appliquée au site des Eoliennes & Donzére (26).

Malgré tout le soin apporté a I'exactitude des informations qui figurent dans ce catalogue, celui-ci ne doit pas étre considéré comme
un guide infaillible des spécifications actuelles de nos produits et ne constitue pas une offre contractuelle d’'un produit particulier.
Reproduction totale ou partielle interdite, sauf accord écrit du Groupe Fabemi. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Groupe Fabemi tient a remercier tous les professionnels paysagistes qui ont aimablement autorisé la
parution en image de leurs créations, qu’elles soient issues de réalisations pour leurs clients ou sous forme
de chantiers éphémeéres issus de salons du paysage.

Une question, un conseil... le service consommateur
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RETROUVEZ NOS ACTUALITES
(]
www.fabemi.fr

@b

FABEMI
Siége social :
320 RN7 - Le Pont Double
26290 Donzeéere
Tél. 04 75 96 50 30

TERRASSE & JARDIN

GROS (EUVRE

VOIRIE & RESEAUX



